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产品名称 箱式木材烘干房 木材烘干房 亿能干燥设备

公司名称 临朐县亿能干燥设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道北环路1763号（注
册地址）

联系电话  15610212288

产品详情

    

      蒸汽热源木材干燥窑使用蒸汽锅炉产生的蒸汽，利用保温管道、柱塞阀、电磁阀（电动阀）、
疏水阀、旁通阀等管路及控制系统输送到干燥窑内加热器中进行热交换，窑内耐高温高湿循环风机使加
热器中蒸汽热量交换加热空气的同时，根据导风系统的引导，热风均匀地穿过木材材堆加热木材并蒸发
出木材中水分到热空气中，可逆循环风机会按设定的正反风向，不断对木材中水分进行均匀蒸发，然后
按木材干燥工艺流程温度和相对湿度要求进行加热温度控制、喷蒸调湿和排湿处理，最终达到木材干燥
效果。

     干燥木材的目的

      我国木材资源使用率并不算高，木材烘干房厂家，而木材的的浪费，大多数是由于湿材未经干
燥处理，或处理不当，致使木材降等甚至失去了使用价值。新鲜木材含有大量的水分，在特定的环境下
水分会不断蒸发。水分的自然蒸发会导致木材出现干缩、开裂、弯曲变形、霉变等缺陷，严重影响木材
制品的品质，因此木材在制成各类木制品之前必须进行强制（受控制）干燥处理。

      使用合适的木材干燥机可以克服上述木材缺陷：(1)防止木材的变形开裂；(2)提高木材的力学
强度，改善物理性能；(3)防止木材腐朽虫蛀；(4)减轻木材的重量。木材干燥机是合理利用木材，使木材
增值的重要技术措施，也是木制品生产不可缺少的首要设备。因此无论从产品质量或从经济效益的角度
来看，使用干燥机对木材进行干燥作业都是木制品生产中举足轻重的关键性环节之一。



      常规干燥是以常压湿空气作干燥介质，以蒸汽、热水、炉气或热油作热媒，间接加热空气，箱
式木材烘干房，空气以对流方式加热木材达到干燥目的的方法。常规干燥中又以蒸汽为热媒的干燥室居
多数，木材烘干房，一般简称蒸汽干燥。

      高温干燥与常规干燥的区别是干燥介质温度较高。其干燥介质可以是湿空气，也可能是过热蒸
汽。高温干燥的优点是干燥速度快、尺寸稳定性好、周期短，但高温干燥易产生干燥缺陷，材色变深，
表面硬化，木材烘干房图片，不易加工。

      除湿干燥和常规干燥一样，也是以常压湿空气作干燥介质，空气对流加热木材。其具有节能、
干燥质量好、不污染环境等优点，但除湿干燥通常温度低、干燥周期长，依靠电加热，电耗高，因而影
响了它的推广应用。

箱式木材烘干房-木材烘干房-亿能干燥设备(查看)由临朐县亿能干燥设备有限公司提供。临朐县亿能干燥
设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿能干燥设备——您可信赖的
朋友，公司地址：潍坊市临朐县北环路1763，联系人：井经理。同时本公司还是从事光氧催化设备，光
氧催化除味设备，光氧催化净化器设备的厂家，欢迎来电咨询。
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