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产品详情

想要机器用的久，平时的维护与保养非常重要，在这里小编根据大家的要求，提供一些简单的维护信息
供大家参考，一起来看看吧。

1、加强丝印机重要部件的保养。气缸、导轨和轴承是印刷机上重要的印刷机零件，对它们的保养要有别
于其它部件，因为它们精度的变化将影响终的印刷质量，可在一定的周期内清除上面的杂质，并加注润
滑油。

2、机器准备状态检测。丝印机的准备状态如何，可通过点动或盘车来检测。如工具等其它物品卡在机器
内；印版安装位置是否合适，如果不合适则有可能使印版损坏或给找规矩带来极大困难；橡皮布安装是
否合适，如果不合适，则有可能造成印刷故障，全自动丝印机采购，严重时可能使橡皮布或机器损坏。

3、机器运转过程中的冲击。丝印机运转过程中冲击越小越有利于印刷，同时也可延长机器的使用寿命。
减小印刷压力是保证丝印机运转平稳的一个重要条件，全自动丝印机厂家，在保证印品质量的前提下，
丝印机印刷压力越小越好。降低机器速度是减小机器转动惯量的又一个重要条件，机器的速度越低，则
转动惯量越小，因此不能使机器始终高速运转。

机器虽然是铁打的，但使用久了也会像人那样会生病的哦。只会生产的员工不是好员工，会生产操作的
同时还会保养机器的员工才是好员工。所以我们把产能提高的同时也要维护好机器的运作。

随着网版印刷业的快速发展，其在印刷业当中已占有相当的比重。网版印刷中重要环节之一是怎样选择
胶刮及正确使用胶刮，因为这关系到网版印刷的质量。

一、选择胶刮的标准

1、胶刮硬度。胶刮的硬度通常用肖氏硬度表示，硬度范围一般在55-95肖氏度之间，在网印行业，这一
范围也作为硬度衡量的标准。胶刮的硬度从1高到1低的5个肖氏硬度为等差递减，保证了印刷质量的稳定



性。胶刮的硬度对胶刮变形和弯曲的程度有很大影响，而胶刮的系数会因胶刮制造商的不同而不同，这
一点在印刷时才表现出来。刮胶的硬度值影响胶刮与承印物对齐的方式，并决定在胶刮上应施加多大的
压力使油墨漏过网版。胶刮越软胶刮与网版表面适应性越好，所需要的印刷压力越小，否则相反。

2、胶刮的截面形状。胶刮的截面形状关系到施加于承印材料表面的压力大小。不同的截面决定油墨漏过
量多或少，从而影响印刷油墨层的厚度。胶刮的截面形状还决定了胶刮与承印材料表面的适应性，并直
接影响印刷墨量和印刷图像的精细度。胶刮刃口越锋利，油墨漏过量越少，印刷图像的解像力越好，印
刷清晰度也越好，否则会使印刷油墨层增厚。

全自动丝印机可用于各种塑料、化妆品、包装盒、金属板、刻度板、压克力、有机玻璃、电子产品、家
庭用品、贴纸、皮革转印纸。各种型态之杯子、桶子、玻璃、棒球棒、木板等。也可在平、曲面物体上
，不论是简单的块色1图案，全彩色1图案或是具有过度色的图案，都能一次印刷完成，无需制版、无需
晒版和重复套色，作美观及高品质效率的印刷，全自动丝印机可以提高产品生产速度及自动化，减少劳
动力。传统的丝网印刷需要靠专业人士人眼识别和判断，对照样板和相关测量工具才能判断是否符合标
准，速度慢、误差大，全自动丝印机，以至于影响品质标准的统一性。

全自动丝印机已经从数字程控，操作性，全自动丝印机报价，自动上料，传输，印前、印后等程序中不
断研发保证工作准确，转换方便快捷，甚至实现客户个性化定制等。除此之外，全自动丝印机可以实现
开发出省掉某一步程序的轮转丝印机，开发出更高1效率的丝印机，让刮1刀压力、速度及角度等诸多参
数能被立即读取并能实现程控，印刷反复印件时能按程序重复产出，能从印前预备到印刷的全过程都能
确保准确的使用出产数据。

据调查研究，全球数字全自动丝印机已进入一个快速增长的时期，即1995年增幅为1%，2000年为4%，20
06年为16%，2010年为19%。我国全自动丝印机业“十二五”发展规划明确指出，到“十二五”期末，我
国数字全自动丝印机产值占全自动丝印机总产值的比重要超过20%。这就表明，我国数字全自动丝印机
的市场潜力巨大。

模夹具定位：有些异形承物，无法固定边角，尺寸要求高，可制作模夹具，将承印物置于模夹具中，进
行定位。

       三. 网距的调整：即网版与承印物之间的距离。网距过大，油墨无法被挤压到承印物上，形成
固定图纹。网距过小，丝网在刮胶向前运动后，无法迅速回弹，脱离与承物的接触，造成蹭墨，印刷效
果不佳。

       1、网版面积大，间距应放大，印刷精度高，网距应放大少。受网版张力的影响，以
刮胶移位后，丝网能迅速回弹为准。

       2、网距会影响印刷尺寸的变化，精密印刷要求网版张力大而稳定。

       3、大的网距会因超过丝网的极限强度造成丝网弹性破坏，损失，直至崩裂。也会造
成网版的感光胶与丝网剥离，网版不耐用。

创利达印刷公司(图)-全自动丝印机报价-全自动丝印机由深圳市创利达印刷机械设备有限公司提供。深圳
市创利达印刷机械设备有限公司有实力，信誉好，在广东 深圳 的印刷设备等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进创利达和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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