
定量灌装槽车计量定量分装大桶自动定量计量分装大桶设备

产品名称 定量灌装槽车计量定量分装大桶自动定量计量分
装大桶设备

公司名称 山东晟铭智能装备科技有限公司

价格 19800.00/台

规格参数 品牌:晟铭
型号:ylj-p
产地:烟台

公司地址 山东省烟台市芝罘区通黄路1号（注册地址）

联系电话  13589860928

产品详情

定量灌装槽车计量定量分装大桶自动定量计量分装大桶设备---采用质量定量模式，基本原理模型为质量
等于密度乘以体积。由多路集成式控制器和管道配件组成，管道配件控制阀、流量变送器、过滤器，温
度传感器等组成。在液体输送过程中，流量变送器采集体积信号，并将数据传输到测控仪;温度传感器对
液体输送过程中的温度变化实时监测，并把数据传送给测控仪。测控仪将收到的体积、温度信号通过换
算系数进行同步运算出实时的质量数据，在达到预先设定的发送公斤数量时自动停泵、关阀。

定量灌装槽车计量定量分装大桶自动定量计量分装大桶设备实现了对液体温度的大范围检测、密度补偿
，排除了液体因温度变化而引起的体积变化等对计量不利因素，计量精度达到0.2级。产品还实现了定量
灌装、遥控启动、长时间保护参数等多种功能，使计量系统全过程实现了自动控制。产品适用于:槽车分
装、储罐分装、定量装车、定量装船、定量装桶、定量加料、卸车船计量、卸车船的分装、倒换罐的计
量、物料的调和等场合。目前产品已广泛用于化工厂、植物油厂、炼油厂、各类油库和油脂中转站等单
位。特别在化工领域减少了劳动强度，减少了危险情况，受到用户们的广泛的好评。

下面让我们来看一下定量灌装槽车计量定量分装大桶自动定量计量分装大桶设备具体的工作流程吧：

1.设备初次使用需要排净设备管道内的空气，将油枪插入空桶内，打开排气阀门使液体充满泵头内，防
止泵头空转。启动设备，观察管道无气泡后停止。    

2.将加油枪插入空桶桶中，控制仪表键盘操作：按25（公斤数）→定量键 →90（桶数）→启动1或者遥控
器启动键(灌装开始，由控制仪表发出启动控制指令，打开相关阀门、启动泵，开始付料灌装计量；达到
25公斤后自动停泵、关闭阀门)

3.将加油枪插入另外空桶中再按启动。。。直至90桶灌装完毕后，仪表会显示90桶。

灌装付料计量结束，控制仪表内置打印机打印出付料结果（包含：公斤数、年、月、日、时、分、仪表
内有时钟功能，打印功能备选）。上述工作过程为自动灌装过程，由控制仪表自动控制完成，灌装时可



通过按遥控器或仪表按键启动仪表。
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