
UB英标H型钢规格型号重量表

产品名称 UB英标H型钢规格型号重量表

公司名称 上海尼洛金属材料有限公司

价格 4850.00/吨

规格参数 材质:S355JR
数量:货源充足
执行标准:EN10034:1993

公司地址 浦东新区枣庄路667号421室

联系电话 021-66166013 15981519066

产品详情

UB英标H型钢规格型号重量表

钢材资讯：6、制绳钢丝用无扭控冷、热轧盘条(zbh44004-88)

制绳钢丝用无扭控冷热轧盘和用优质碳素结构钢,在无扭线材轧机上轧制,轧制后控制冷却而制成。这样轧
成的盘条,尺寸精度高,表面质量好,力学性能优越。

主要用途:主要用于拉制制绳钢丝和钢绞线钢丝。(来源：中华标准件网)

UB英标H型钢规格型号表

可提供材质：S235、S275、S355、S460等

公差执行标准：EN10034:1993

     名称                  规格                   型号                     
米重

UB英标H型钢  UB203x102x23  203.2*101.8*5.4*9.3        米重23.1KG

UB英标H型钢  UB203x133x25  203.2*133.2*5.7*7.8        米重25.1KG

UB英标H型钢  UB203x133x30  206.8*133.9*6.4*9.6        米重30KG

UB英标H型钢  UB254x102x22  254*101.6*5.7*6.8           米重22KG



UB英标H型钢  UB254x102x25  257.2*101.9*6*8.4           米重25.2KG

UB英标H型钢  UB254x102x28  260.4*102.2*6.3*10         米重28.3KG

UB英标H型钢  UB254x146x31  254.1*146.1*6*8.6           米重31.1KG

UB英标H型钢  UB254x146x37  256*146.4*6.3*10.9         米重37KG

UB英标H型钢  UB254x146x43  259.6*147.3*7.2*12.7      米重43KG

UB英标H型钢  UB305x102x25  305.1*101.6*5.8*7           米重24.8KG

UB英标H型钢  UB305x102x28  308.7*101.8*6*8.8           米重28.2KG

UB英标H型钢  UB305x102x33  312.7*102.4*6.6*10.8       米重32.8KG

UB英标H型钢  UB305x165x40  303.4*165*6*10.2            米重40.3KG

UB英标H型钢  UB305x165x46  306.6*165.7*6.7*11.8       米重46.1KG

UB英标H型钢  UB305x165x54  310.4*166.9*7.9*13.7       米重54KG

UB英标H型钢  UB356x127x33  349*125.4*6*8.5              米重33.1KG

UB英标H型钢  UB356x127x39  353.4*126*6.6*10.7          米重39.1KG

UB英标H型钢  UB356x171x45  351.4*171.1*7*9.7            米重45KG

UB英标H型钢  UB356x171x51  355*171.5*7.4*11.5          米重51KG

UB英标H型钢  UB356x171x57  358*172.2*8.1*13             米重57KG

UB英标H型钢  UB356x171x67  363.4*173.2*9.1*15.7        米重67.1KG

UB英标H型钢  UB406x140x39  398*141.8*6.4*8.6            米重39KG

UB英标H型钢  UB406x140x46  403.2*142.2*6.8*11.2       米重46KG

UB英标H型钢  UB406x178x54  402.6*177.7*7.7*10.9       米重54.1KG

UB英标H型钢  UB406x178x60  406.4*177.9*7.9*12.8       米重60.1KG

UB英标H型钢  UB406x178x67  409.4*178.8*8.8*14.3       米重67.1KG

UB英标H型钢  UB406x178x74  412.8*179.5*9.5*16          米重74.1KG

UB英标H型钢  UB457x152x52  449.8*152.4*7.6*10.9       米重52.3KG

UB英标H型钢  UB457x152x60  454.6*152.9*8.1*13.3       米重59.8KG



UB英标H型钢  UB457x152x67  458*153.8*9*15               米重67.2KG

UB英标H型钢  UB457x152x74  462*154.4*9.6*17            米重74.2KG

UB英标H型钢  UB457x152x82  465.8*155.3*10.5*18.9     米重82.1KG

UB英标H型钢  UB457x191x67  453.4*189.9*8.5*12.7       米重67.1KG

UB英标H型钢  UB457x191x74  457*190.4*9*14.5            米重74.3KG

UB英标H型钢  UB457x191x82  460*191.3*9.9*16            米重82KG

UB英标H型钢  UB457x191x89  463.4*191.9*10.5*17.7     米重89.3KG

钢材资讯：7、碳素焊条钢盘条(gb3429-82)

碳素焊条钢盘条由低碳优质碳素结构钢热轧制成。

主要用途:主要用于制造手工电弧焊焊芯。

8、碳素焊条钢无扭控冷、热轧盘条(zbh44005-88)

碳素焊条钢无扭控冷、热轧盘条是在***扭线材轧机上轧制,并进行轧后控制冷却而制成。其尺寸精度高、
表面质量好、性能优越,是一种高质量的焊条钢盘条。

主要用途:主要用于制造具有药皮的电焊条钢芯的碳素钢热轧圆盘条。(来源：中华标准件网)
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