
pe管检测，第三方管材管件检测机构

产品名称 pe管检测，第三方管材管件检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

pe管在哪里检测?

国联质检管材检测中心可对pe管进行检测，包括pe管件，pe实壁管，给水pe管，pe排污管，饮用水pe管
，pe直壁管，pe波纹管等，是国内第三方pe管检测机构，检测项目包括质量检测，环刚度检测，抗冲击
强度，耐腐蚀检测，成分检测，无损检测等，是具备CMA资质的pe管检测单位，可出具pe管检测报告。

        聚乙烯管又称为PE管，其原材料种类较多，如：PE63级、PE80级、PE100级、PE112级。现阶
段，在我国建筑行业中使用频率多的是PE80级与PE100级。按密度来分，聚乙烯管又分为：HDPE(高密度
聚乙烯管)、MDPE(中密度聚乙烯管)、LDPE(低密度聚乙烯管)。聚乙烯管价格实惠、无毒环保、不滋生
细菌，在建筑行业中发挥出一些效果。但聚乙烯管的缺点也较为突出，首先，聚乙烯管的管件配套性不
够好、承压能力较低、管道材质较软，很容易导致管道表面损坏。目前我国通常将聚乙烯管应用到化工
、可燃性气体、腐蚀性流体输送中。

     pe管检测标准如下：

BS EN 12842-2000PVC-U或PE管道系统用球墨铸铁配件 要求和试验方法

DIN 8072-1972软PE管( 软聚乙烯) 尺寸

DIN 8073-1976软PE管( 软聚乙烯) 一般质量要求. 检验

DIN EN 12842-2000PVC-U或PE管道系统的球墨铸铁配件.要求和试验方法

T/CAQI 11-2016家用和类似用途饮用水处理装置用PE管

pe管检测报告可以帮您解决哪些问题?



1、销售使用。(出具第三方检测报告，让客户更加信任自己的产品，更方便销售自己的产品)

2、研发使用。(研发过程中，遇到比较棘手的问题，通过检测数据来协助解决问题，缩短研发周期，降
低研发成本)

3、改善产品质量，对比检测。(通过对比检测发现自己产品的问题所在，改善产品质量，降低生产成本)

4、科研论文数据使用

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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