
w55钨铜板 热沉钨铜 w55钨铜板厂家

产品名称 w55钨铜板 热沉钨铜 w55钨铜板厂家

公司名称 热沉钨钼科技（东莞）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇宵边新河路56号

联系电话  13215366999

产品详情

热沉钨钼科技（东莞）有限公司生产销售：钨铜块，钨铜电极，电极钨铜，钨铜合金，钨铜材料，钨铜
板，钨铜板材，钨铜薄板，钨铜厚板，钨铜薄片，钨铜合金板，钨铜棒，钨铜管，钨铜方棒，钨铜圆棒
，w55钨铜板厂家，钨铜棒材，钨铜合金棒，钨铜合金管等。欢迎来电咨询！

钨铜主要性能要求是耐电弧烧蚀、抗熔焊、截止电流小、含气量少、热电子发射能力低等。除常规宏观
性能要求外，还要求气孔率，微观组织性能，故要采取特殊工艺，需真空脱气、真空熔渗等复杂工艺。

钨铜合金可以根据用户要求进行对钨铜配比的生产和尺寸的加工。钨铜合金用粉末冶金方法制取，具有
很好的导电导热性，较好的高温强度和一定的塑性。在很高的温度下，如3000℃以上，合金中的铜被液
化蒸发，大量吸收热量，降低材料表面温度。所以这类材料也称为金属发汗材料。钨铜合金具有耐高温
，耐电弧烧蚀，高比重和高导电导热性能并且易于机械加工适用于焊接电极中使用。

热沉钨钼科技（东莞）有限公司生产销售：钨铜块，钨铜电极，电极钨铜，钨铜合金，钨铜材料，钨铜
板，钨铜板材，钨铜薄板，钨铜厚板，钨铜薄片，钨铜合金板，w55钨铜板生产，钨铜棒，w55钨铜板，
钨铜管，钨铜方棒，钨铜圆棒，w55钨铜板批发，钨铜棒材，钨铜合金棒，钨铜合金管等。欢迎来电咨询
！

钨铜合金在高压开关128kV SF6断路器WCu/CuCr中，以及高压真空负荷开关(12kV 40.5KV 1000A)，避雷
器中得到广泛应用，高压真空开关体积小，易于维护，使用范围广，能在潮湿、以及腐蚀的环境中使用
。

钨铜合金在航天航空中用作火箭发动机的喷管、燃气舵、空气舵、鼻锥，主要要求是要求耐高温(3000K~
5000K)、耐高温气流冲刷能力，主要利用铜在高温下挥发形成的发汗制冷作用，降低钨铜表面温度，保
证在高温极端条件下使用。



w55钨铜板-热沉钨铜-w55钨铜板厂家由热沉钨钼科技（东莞）有限公司提供。热沉钨钼科技（东莞）有
限公司位于东莞市长安镇宵边新河路56号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前热沉钨钼科技在有色
金属合金中享有良好的声誉。热沉钨钼科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高
度。热沉钨钼科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事纯钨块，
钼铜合金，东莞钨钼合金的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

