
校服质量检测报告怎么做申请办理？

产品名称 校服质量检测报告怎么做申请办理？

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

适用产品 / Applicable Products校服检测范围：
校服成品，校服布料，儿童校服，校服成衣，校服面料，校服绳带，中小学校服等。

检测标准 / Testing Standardn

校服检测项目：

异味、成分分析（棉、化纤等）、 色牢度检测 、可分解芳香胺染料/可分解致癌芳香胺染料、pH值、游
离甲醛/水解甲醛，织物强力检测，附件锐利性，燃烧性能检测等。外观质量、异味、断裂强力、色牢度
、水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、水洗后外观、燃烧性能、接缝强力、接缝处纱线滑移、绳带、附件
锐利性、织物纤维成分及含量、顶破强力、有害物质等。

校服检测标准：

GB/T 31888-2015 中小学生校服；

GB/T 31888-2015e 中小学生校服；

GB/T 28468-2012 中小学生交通安全反光校服；

DB34/T 787-2014 校服；

DB41/T 855-2013 夏季制式套装学生校服；

DB41/T 856-2013 秋冬季制式套装学生校服；

DB41/T 857-2013 运动套装学生校服；

DB50/T 462-2012 中小学校服；

DB52/T 1053-2015 机织校服。



GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》 

GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 

DB44/T 883 广东省学校校服质量管理规范 

GB/T 28468中小学生交通安全反光校服 

GB/T 31888中小学生校服

项目 测试方法 ：

使用说明 GB/T 5296.4-2012 

纤维含量 GB/T 2910-2009  

外观质量 GB/T 31888-2015 5.25，5.26，5.27 

异味  GB 18401-2010 条款6.7 

断裂强力 GB/T 3923.1-2013   

耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008 

耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 

耐水色牢度 GB/T 5713-2013 

耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013 

耐光色牢度 GB/T 8427-2008 方法3 

耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009 

水洗尺寸变化率 GB/T 8628-2013，GB/T 8629-2001，GB/T 8630-2013 

水洗后扭曲率 GB/T 23319.3-2010 

水洗后外观 GB/T 31888-2015 5.24 

燃烧性能 GB/T 14644-2014 

接缝强力 GB/T 13773.1-2008 

接缝处纱线滑移 GB/T 13773.2-2008 

绳带 GB/T 31888-2015 5.8 

附件锐利性 GB/T 31702-2015 

残留金属针 GB/T 24121-2009 



配饰 GB/T 31888-2015 4.2.4 

织物纤维成分及含量 GB/T 31888-2015 4.2.2 

顶破强力 GB/T 19976-2005 

起球 机织类和针织类校服 GB/T 4802.1-2008 

毛针织类校服 GB/T 4802.3-2008 

质量检测报告办理周期：5个工作日

质量检测报告办理流程：

1、项目申请——向检测机构监管递检测申请。

2、资料准备——根据检测要求，企业准备好相关的文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发报告——报告审核无误后，颁发报告。

质量检测报告办理，可联系陈工。
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