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产品名称 油漆检测/油漆办理质检检测报告

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

 近年来，室内环境污染引发的悲剧层出不穷，在装修污染源中，油漆占有很大比重，其含有的苯、甲
苯、二甲苯等有毒有害物质是导致白血病和癌症的重要原因。

    而事实上，装修污染源中，油漆占有很大比重，其含有的苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质是导
致白血病和癌症的重要原因。因而，油漆对人体健康和环境造成的危害日益成为消费者关注的重点。

    油漆工作业环境的危险性是公认的。据调查，超过10年工龄的油漆工大多都有咳嗽、头疼、胸闷
、容易疲劳、四肢无力的症状。

    为减少油漆、涂料、腻子等产品挥发的VOC，对人体产生的健康危害，近年来大力发展环境友好
型涂料产品，并在2015年1月26日，开始对涂料等产品，在生产、委托加工和进口环节，征收消费税，只
有在施工状态下VOC含量低于420克/升(含)的涂料，才可免征消费税。

执行标准：

    ■ GB/T18581-2001（室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量）    ■
GB/T18582-2001（室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量）

检测产品：

    工业油漆、汽车底漆、水性油漆、汽车油漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、汽车喷漆、防霉油漆、环保
油漆、玩具油漆、汽车面漆、环氧富锌底漆、丙烯酸油漆、烤漆、清漆、氨基漆、防潮漆、防锈漆、导
电漆、船舶漆、硝基漆、真石漆、墙面漆、聚酯漆、地板漆、家具漆、弹性漆、黑板漆、酚醛漆、装饰
漆、调和漆、塑料漆、金属漆、罩光漆、醇酸漆、电泳漆、珠光漆、修补漆、银粉漆、沥青漆等

检测项目：



    ■ 基本性能：厚度、密度、粘度、细度、含水率、固含量、酸值、附着力等

    ■ 物理性能：附着力、铅笔硬度、耐磨性、耐冲击性、耐弯曲强度、杯突、耐洗刷性等    

    ■ 光学性能：颜色、色差、光泽度、遮盖力等

    ■ 电学性能：导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数、介质损失。

 
■ 耐化学试剂性能：耐水性、耐酒精性、耐溶剂性、耐酸碱性、耐油性、耐清洁剂、耐污染性等

    ■ 热学性能：漆膜耐热性、耐湿热性、耐低温、温度冲击、恒温恒湿、冷热湿循环等

    ■ 生物性能：防霉抗菌性能

    ■ 老化性能：快速紫外老化、氙灯老化、盐雾试验、水雾试验、热空气老化等

    ■ 油漆诊断：色差、破裂、起泡、侵蚀、粉化、剥落等

    ■ 环保测试：VOC、甲醛含量、苯含量、甲苯含量、二甲苯含量、游离TDI、PAHs、ROHS
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