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菏泽市卫生疾控中心医疗废水处理设备

医院污水用臭氧消毒与其它方式消毒的比较

1．臭氧消毒克服了其它方式在运输、储存和处理过程中的危险。

2．臭氧消毒接触时间短，能改善水质，是一种优良的消毒剂。

3．臭氧能杀灭其它方式如氯等不能杀灭的病毒、芽孢等。

4．臭氧消毒作用不受废水中氨氢含量及PH值的影响。

5．臭氧可以廉价的空气或氧气为气源制备而得。

6．由于近一年来电子技术和臭氧发生技术的发展，使得如今的臭氧发生器能耗大大降低，体积越来越小

，运行稳定性大大提高，加之目前电费较低，电能充足因而臭氧在污水处理上的应用，愈来愈占有明显



的优势。

7．如今的臭氧发生器的价格与次氯酸钠、氯、二氧化氯发生器的价格相当。

综合上述，臭氧应用于医院废水的消毒处理已成为必然和zui优的选择方案。

现有医院污水处理系统的主要问题 

现有医院污水处理系统普遍存在的主要问题是：各类污废水排放混乱；污水水量增加和水质变化；处理

工艺级别低，污染物除去率低，排放不达标；处理系统设计、施工及设备选择不合理，效率低；消毒方

式不安全，消毒剂用量过多；运行管理手工化，自动化水平低。 

菏泽市卫生疾控中心医疗废水处理设备设计原则和思路

⒈采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地少，操作管理方便的处理工艺，确保污水经治理后达到2

006年1月1日即将实行的《医疗机构水污染排放标准》GB18466－2005中相关要求。

⒉尽可能利用医院现有的场地条件，合理布局，使构筑物与环境协调*。

⒊根据有关规定并结合具体情况，合理的确定各种设计参数并对该参数做出合理分析。

⒋严格按照医院对污水处理站的要求进行设计和实施。

⒌兼顾手动和自动控制，以便工人操作、简化管理和减轻工人的劳动强度。

⒍采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命，并考虑一次性投资，关键设备考虑备用和应急。

⒎污水处理站要求做到设备维修容易、施工方便、工期短。

菏泽市卫生疾控中心医疗废水处理设备处理工艺特点



⑴该工艺是国内污水处理较先进、成熟的处理工艺，能保证污水处理稳定达标。

⑵该工艺流程简洁明了，处理效果稳定且操作维修方便。

⑶该工艺采用生化池污水一次提升，节省动力消耗，有效地降低了工程投资和运行费用。

⑷采用生物接触氧化具有较高的容积复负荷，不存在污泥膨胀问题，冲击负荷和水质变化的耐受性较强

，运行稳定，管理方便。

⑸水力条件较好，能很好的向生物供氧，形成稳定的生物系统。

⑹生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。

普瑞达环保，我们会为您做zui满意的设备！
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