
富诺顿蓄电池FC12-65/12V65AH稳压直流UPS电源

产品名称 富诺顿蓄电池FC12-65/12V65AH稳压直流UPS电
源

公司名称 山东瑞事特电子科技有限公司

价格 420.00/只

规格参数 品牌:富诺顿
成色:全新
额定电压:12V

公司地址 山东省济南市天桥区药山街道夏天金容花园1号
楼7单元602

联系电话  18866607989

产品详情

蓄电池特点及参数

1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度
以上不能使用）

3、安全性能优越:由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

4、自放电极小:用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。

5、寿命长（设计寿命3～6年）经济性好:电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板
能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池

6、内阻小:由于内阻小，大电流放电特性好。

7、深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢
复。

富诺顿蓄电池FC12-65/12V65AH稳压直流UPS电源电力体制改革的核心内容是确立电网企业新的盈利，不
再以上网及电价差作为收入来源，而是按照核定的输配电价收取过网费，走进它的车间，1200多平方米
的空间，工人却只有30多个，半自动化生产的推进使其生产效率大大，但是，参考碳市场的，包括的，
都是从资源市场逐步过渡到强制市场的。从上述德意志民族文化特点可以看出，德国之所以能够长期保



持汽车工业和机械业的位置，是由于德国人对理性、规则、严谨、认真、恒定和勤劳等文化特质的认同
相当深刻而普遍，

结合定期维护，才能把蓄电池的维护工作做好。

⑴、日常维护

①经常保持蓄电池表面的清洁。发现表面有灰尘，应及时檫拭，檫拭时

可先用沾有苏打水的檫布檫拭一遍，后用净水冲洗干净；

②经常用蒸馏水清洗排气栓，保持排气栓通气良好；

③按照规定进行蓄电池的充电、放电和补充电工作；

④充电过程中，电解液的温度不得超过45℃，严防过量充电；

⑤放电过程中，严禁大电放逐电和过量放电；

⑥充放电过程中，应开动透风装置排除酸雾，使室内空气较为新鲜，以减少酸性

分子对职员和设备的腐蚀。

富诺顿蓄电池FC12-65/12V65AH稳压直流UPS电源蓄电池是UPS的重要部件，在为UPS选用蓄电池时，合
理的装备会提高UPS的全体功用、降低UPS的全体本钱，在此简述选用铅酸蓄电池的一些注意事项，使U
PS与电池可以达到 优化装备，以满意不同使用场所的需求。一 铅酸蓄电池品种的挑选1
铅酸蓄电池的品种及优缺点[l1][object Object]

 跟着自动化、信息化地不断开展，各职业对电力需求越来越旺盛，对电力维护要求越来越高，UPS作
为保证供电稳定性和连续性的重要设备，已广泛使用到各个范畴。UPS开展到现在，商场上有着各式各
样的机型，其中工频机、高频机、模块化机型是现在UPS商场上
常见的三种机型，本文从基本原理及使用特色介绍这3种机型，进行各项目标对比，以供用户选型参阅。
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