
山东建宗 供应伯达牌5吨双级反渗透水处理设备

产品名称 山东建宗 供应伯达牌5吨双级反渗透水处理设备

公司名称 青州市建宗水处理设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:伯达
型号:WJH-RO-5
设备所在地:山东潍坊

公司地址 青州市黄楼街道办事处大尹村

联系电话 0536-3839938 13793688855

产品详情

工作原理

反渗透是较为精密的膜法液体分离技术，在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压，当高于自
然渗透压的操作压力加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转，进水(浓溶液)中的水分子部
份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，
但允许水分子透过，反渗透复合膜脱盐率一般大于98%，它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备，饮
用纯净水生产，锅炉给水等过程，在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量
。

预处理

反渗透水处理设备的预处理系统通常由聚丙烯纤维(PP)过滤器和活性炭(AC)过滤器组成。对硬度较高的
原水还需加装软化树脂过滤器。PP滤芯可有效去除原水中5μm以上的机械颗粒杂质、铁锈及大的胶状物
等污染物，保护后续过滤器，其特点是纳污量大, 价格低廉。AC活性炭滤芯可有效吸附原水中余氯和部
分有机物、胶体，保护聚酰胺反渗透复合膜免遭余氯氧化。软化树脂可脱除原水中大部分钙镁离子，防
止后续RO膜表面结垢堵塞，提高水的回收率。
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