
自产自销刺绳、护栏网 市政园林防护网

产品名称 自产自销刺绳、护栏网 市政园林防护网

公司名称 靳士恩（个人会员）

价格 5600.00/吨

规格参数 用途:市政园林防护网
规格:不限
表面处理:浸塑、镀锌

公司地址 中国 山东 临沂市河东区
河东区五金城北大门对过4号

联系电话 086 0539 2931510 13562983946

产品详情

用途 市政园林防护网 规格 不限
表面处理 浸塑 、镀锌 长度 不限（cm）
适用范围 安全防护 高度 不限（cm）
类型 刺绳护栏网 材质 包塑铁线
供应信息

供应刺绳护栏网 高速护栏网 浸塑护栏网 热镀锌护栏网

产品名称： 刺绳护栏

产品品牌：

产品单价： 55

销售范围： 铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网

有效期至： 2012年3月30日

最小起订量： 2

产品型号：

配送方式：

简要说明： 铁路护栏网 是重要的交通基础设施，安全性与实用性在要求上更加的严格。 选材： 优质低碳钢丝、铝镁合金丝 。 编织：
编焊而成；网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。 制作工艺： 
首先是选择优质盘条拉出来的成品丝；进行焊接或编制，这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力
，一个好的网片是每一个焊接或编制点都能够很好的连接；再是框架的选材应选用优质的角钢与圆钢，在不同的护栏网用途上



选用的角钢和圆钢也应不同，整体的喷塑方面应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的。 用途：
铁路道路两侧隔离防护。 优点： 1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低 ， 2.强度高 整体稳定性好，
3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果， 4.网围界整体和谐 美观， 5.铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网。
铁路护栏网的规格 规格（高x宽） ： 800 ， 1000 ， 1200 ， 1500 ， 1600 ， 1800 ， 2000 x三〇 〇 〇毫米； 2600 x 2800 x 3000
x三○○○毫米 后角： 48 × 2.5 线规： 3毫米， 4毫米。 5mm, 5mm 4.5mm 5毫米， 5毫米四点五毫米 光圈大小： 50 x 140毫米，
50 x 200毫米， 75 x 250毫米 的odm / oem订单欢迎 适用于各种尺寸 铁路护栏网
是重要的交通基础设施，安全性与实用性在要求上更加的严格。 选材： 优质低碳钢丝、铝镁合金丝 。 编织：
编焊而成；网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。 制作工艺： 
首先是选择优质盘条拉出来的成品丝；进行焊接或编制，这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力
，一个好的网片是每一个焊接或编制点都能够很好的连接；再是框架的选材应选用优质的角钢与圆钢，在不同的护栏网用途上
选用的角钢和圆钢也应不同，整体的喷塑方面应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的。 用途：
铁路道路两侧隔离防护。 优点： 1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低 ， 2.强度高 整体稳定性好，
3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果， 4.网围界整体和谐 美观， 5.铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网。
铁路护栏网的规格 规格（高x宽） ： 800 ， 1000 ， 1200 ， 1500 ， 1600 ， 1800 ， 2000 x三〇 〇 〇毫米； 2600 x 2800 x 3000
x三○○○毫米 后角： 48 × 2.5 线规： 3毫米， 4毫米。 5mm, 5mm 4.5mm 5毫米， 5毫米四点五毫米 光圈大小： 50 x 140毫米，
50 x 200毫米， 75 x 250毫米 的odm / oem订单欢迎 适用于各种尺寸

刀片刺丝（手风琴状刺网）
刀片刺丝又名刮刀型刺丝，是一种近年发展起
来的防护、隔离能力较强的新型防护网产品。
它采用钢板冲压成型包附于钢丝(筋丝)之上，
由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高
张力钢丝做芯线组合而成的。锋利的刀型刺由
双线扣装后成蛇腹状，既美观又让人不寒而粟
。起到了很好的阻吓作用。该产品具有美观、
防阻效果好、施工便利等优点。世界各国已将
刀片刺网广泛用于军事重地、监狱、政府机关
、银行，以及生活小区围墙、私人住宅、别墅
的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境
线等用来防护保安。刀片刺丝相片：

刀片刺丝按安装形式分为：螺旋型刀片刺丝、
平板式刀片刺丝、直线型刀片刺丝、刀片刺丝
焊接网等等形式。 1、螺旋型刀片刺丝又称为
：蛇腹网，分为两种：单圈式刀片刺丝和螺旋
型交叉式刀片刺丝。 单圈式刀片刺网无须用夹
子，按照其展开的自然形式进行安装。 螺旋型
交叉式刀片刺丝是在两条刀片刺丝之间以不锈
钢片和镀锌钢片强力夹和，展开后即成交叉状
，取其美观又实用。单圈式刀片刺丝图片：

螺旋型交叉式刀片刺丝



规格尺寸
外径 圈数 标准覆盖

长度
生产形式 备注

450mm 33 8m cbt-60.65 single coil
500mm 41 10m cbt-60.65 single coil
700mm 41 10m cbt-60.65 single coil
960mm 53 13m cbt-60.65 single coil
450mm 112 17m bto-12.15.

20.22
cross type

500mm 102 16m bto-12.15.
20.22

cross type

600mm 86 14m bto-12.15.
20.22

cross type

700mm 72 12m bto-12.15.
20.22

cross type

800mm 64 10m bto-12.15.
20.22

cross type

960mm 52 9m bto-12.15.
20.22

cross type

长度、直径可依客户要求制作芯线材质：镀锌
板线及不锈钢板线

，板材质：镀锌板或者不锈钢板
2、平板式刀片刺丝是刀片刺丝的一种新的应用
方式，它是将单圈式刀片刺网平压成板状，或
将两件单圈刺网压平后交叉相错使用，外表美
观而且实用，可与直线式刀片刺丝搭配使用，
构成下直线上平板的防护墙，或仅用平板式刺
丝构成防护墙。主要适用于小区、仓库、畜牧
厂、农场、矿山、监狱、国防重地等。

 3、直线型刀片刺丝（篱笆式刀片刺丝）直线
型刀片刺网形式的刀片刺丝，又称为篱笆式刀
片刺丝，是把刀片刺丝做成篱笆型的防护网。

4.刺丝焊接网



刀片刺丝的包装图片

刀片刺丝的生产过程
刀片刺丝规格：

刀片规格 刀片形式 刀片厚度 芯线直径刀长刀宽刀长距
bto-10 0.5±0.05 2.5±0.110±113±126±1

bto-12 0.5±0.05 2.5±0.112±115±126±1

bto-15 0.5±05 2.5±115±115±133±1

bto-18 0.5±0.05 2.5±0.118±115±133±1

bto-22 0.5±0.05 2.5±0.122±115±134±1

bto-28 0.5±0.05 2.5±0.128±115±145±1

bto-30 0.5±0.05 2.5±0.130±118±146±1

cbt-60 0.6±0.05 2.5±0.160±221±1100±2

cbt-65 0.6±05 2.5±165±221±1100
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