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产品详情

平顶山卫生疾控中心医疗废水处理设备

考虑到医院废水的特点及排放的要求，采用生物法工艺，具有良好的去除污水中有机物的特点，并没有
污泥的隐患;部分污泥回流，节省了设备投资，了运行能耗;医院废水综合治理一体化装置的整个具有的耐
冲击负荷能力，完全可适应医学实验污水水质、水量变化的特点;4、临床医学实验废水处理一体化装置
设置了兼氧好氧阶段，以更好地去除污水中的污染物通过自动装置，确保达标;5、采用集中控制，易于
维修，可靠性和易操作性;6、采用穿孔管曝气，检修方便;

7、工艺简单，构筑物相对较少，节省了基建投资;

平顶山卫生疾控中心医疗废水处理设备 整体设备采用全不锈钢304制造，外观银色与周围的整体布置更
显示医学检验室的高雅、美观。设置专用排臭+活性炭过滤，保持了整体室内空气通畅无异味，达到环
保验收和有效地避免产生二次污染。 设备整体布置合理，根据业主的提议结合现场设计加工制造，、紧
凑又便于和检修通道，具置施工图前与业主协商后确定。污水处理中产生的异味气体通过管道自排气管
道引至附近建筑物屋顶高空排放，从而可有效地避免产生二次污染。 设计时标高采用相对标高，以地坪
标高为±0.00米。构筑物采用不锈钢结构，合壁共建，有效地利用空间，以节约面积。

平顶山卫生疾控中心医疗废水处理设备处理范围医院、生活、洗涤、屠宰（分解、冷冻）、食品厂、卫
生间、风景区、旅游区、景观用水，绿化用水、车站、码头、机场、收费站、服务区、农村地下饮用水
、饭店、宾馆、酒店、办公楼、商城、洗车场、小区、学校、（小学、中学、大学）工厂、机关、宿舍
、厨房、食堂、农家乐、客栈、水上乐园、浴池、洗浴中心、澡堂、车间冲洗水、水产品)、城镇生活、
农村生活、洗衣、布草、水洗厂、干洗店、矿山处理工艺主要由一级沉淀消毒处理和二级生化消毒处理
工艺。一、工艺选定医疗污水处理系统具体处理工艺可根据出水要求进行选择。当处理废水可排入城市
污水管网时，采用一级处理；要求直接排放时，采用二级处理工艺。当采用一级处理流程时，医院污水
应与职工生活区污水、雨水分流，仅对医院污水进行消毒处理；当采用二级或深度处理流程时，根据需



要，职工生活区污水可与医院污水合并进行处理，其厨房用水必须设隔油井（池），其出水汇流入化粪
池，再进系统进行净化处理。二、流程描述一级处理基本工艺流程 医院污水 → 化粪池 → 调节池 →
消毒接触池 → 排入市政二级处理基本工艺流程 医院污水→化粪池 → 调节池 → 生化池 → 沉淀池 →
消毒接触池 →排入市政平顶山卫生疾控中心医疗废水处理设备各部分功能简介化粪池功能：凡有卫生设
施的人居建筑物都要排放污水，污水中含有粪便、泥沙、纸巾等各种有机物或无机物。化粪池的作用就
是阻截、沉淀这些物质，而后定期清掏。污水上清液排入下游管网。化粪池已广泛应用于医院污水消毒
前的预处理。为改善化粪池出水水质，提高消毒效果，生活废水、医疗洗涤水，不能排入化粪池中，而
应经筛网拦截杂物后直接排入污水处理站。用作医院污水消毒处理的化粪池要比用于一般的生活污水处
理的化粪池有效容积大2~3倍。相关规范也规定，化粪池的容积应按污水在池内停留时间不小于36h计算
，污泥清掏周期宜为1a。
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