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产品名称 水果泡沫网套机生产厂家 龙口海元塑料机械
新疆水果泡沫网套机

公司名称 龙口市海元塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省龙口市高新技术产业园绿杰路90号

联系电话 13573511333 13573511333

产品详情

EPE/PE塑料发泡网套设备是专门用来生产水果网套，蔬菜网套，玻璃器皿保护网套的。通过更换机头，
模具，辅机等还可生产发泡网垫，发泡管/棒/异型材和发泡布等制品。

PE发泡网套的特性：

是一种新型软包装材料，因其独特的可扩张网状结构及富有弹性的发泡网膜，epe水果泡沫网套机，广泛
应用于玻璃制品、精密仪器及各种水果蔬菜等产品的包装.

工艺流程：

原料进入挤出机—注入发泡剂—自模头挤出—冷却定型—牵引—裁断—打包

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市海元塑料机械有限公司

这种网质轻，水果泡沫网套机价格，具有一定的弹性，有减震作用，特别适合像苹果、桃等水果，水果
泡沫网套机生产厂家，以及陶瓷、玻璃制品和精密仪器等易损易破物品的包装。中文名塑料发泡网外文
名plastic foam screen含    义聚乙烯挤出发泡网适用范围苹果、桃plastic foam screen系指聚乙烯挤出发泡
网。在聚乙烯(LDPE)中加入以聚丁二烯系交联剂、AC等有机物为发泡剂(或以碳酸氢钠等为主的无机物



为发泡剂)，经挤出发泡成网。

1.挤出机三相交流电机：三相交流电机为可调速直流电机，新疆水果泡沫网套机，主功率55kw。由空气
（配风机）冷却。主电机通过减速箱与主机螺杆连接。

2.丁烷输入和丁烷泵：丁烷泵是高压计量泵，此泵将液化丁烷以100-150Mpa的高压注入机筒，丁烷和融
化的ＬＤＰＥ在进入机筒处混合。丁烷进入机筒处设有单向阀，以确保融化的ＬＤＰＥ在机筒压力大于
丁烷压力的情况下不致于反向倒流，确保生产安全。

3.抗缩剂输入和抗缩剂泵：抗缩剂泵以10～15Mpa（100～150mm/cm2）的压力将抗缩剂加热后送进机筒
。融化了的抗缩剂和ＬＤＰＥ是在抗缩剂进料部分混合。进料部位设有单向阀，使融化了的ＬＤＰＥ在
机筒压力高于抗缩剂压力情况下不致反向倒流，以确保生产安全。

4.模头部分：融化了的原料从此部分挤出。原料一经过模唇就开始发泡。ＰＥ珍珠棉片材的厚度取决于
模唇和牵引速度。

龙口市海元塑料机械有限公司欢迎您！

水果泡沫网套机生产厂家-龙口海元塑料机械-新疆水果泡沫网套机由龙口市海元塑料机械有限公司提供
。水果泡沫网套机生产厂家-龙口海元塑料机械-新疆水果泡沫网套机是龙口市海元塑料机械有限公司升
级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：
周总。同时本公司还是从事一次性餐盒设备，一次性塑料餐盒生产线，一次性餐盒生产设备的厂家，欢
迎来电咨询。
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