
轻钢别墅实心墙体钢丝网泡沫混凝土免拆模镀锌钢丝网

产品名称 轻钢别墅实心墙体钢丝网泡沫混凝土免拆模镀锌
钢丝网

公司名称 云南顺筑装配式房屋科技有限公司

价格 13.00/张

规格参数

公司地址 云南省昆明经开区第三城.映象欣城A区A2幢2701
号

联系电话  18088488252

产品详情

轻钢别墅实心墙体钢丝网 ，又称实心墙体灌浆用钢网和模板网，是一种由薄形热浸镀锌钢板为质料，
经加工成为有单向w型密肋骨架和单向立体网络的模板。从力学功能上看，其自重特别轻，施工时只需
分段浇注混凝土，具有先进的科学性和广泛的实用性。其还可作为混凝土结构组成部份充分发挥加劲、
竖向、水平拉筋的结构效果。当混凝土在模板后边浇注时，网眼上的余角片就嵌在混凝土里，构成一个
与附近浇注块相连的机械式楔。接缝的质量能得到高度保证。

钢丝网：是轻钢别墅实心灌浆墙体免拆模板，其规格为：600mm×2500mm×0.35mm，重量2KG左右。

云南顺筑绿建轻钢龙骨钢网模灌注/喷筑墙体施工所需要的材料是：轻钢龙骨，钢网模（钢丝网），浇筑
喷筑砂浆，找平砂浆，预埋线管。其施工工艺为：将轻钢龙骨按照图纸搭建完毕→做好预埋线管→轻钢
龙骨双面钢丝网固定→在钢丝网内侧浇筑砂浆→砂浆凝固后再进行找平。

云南顺筑绿建轻钢龙骨内中空双面钢网喷筑墙体施工所需要的材料是：轻钢龙骨，钢网模（钢丝网），
浇筑喷筑砂浆，预埋线管，预埋水管。其施工工艺为：将轻钢龙骨按照图纸搭建完毕→做好预埋线管，
预埋水管→轻钢龙骨双面钢丝网固定→在钢网模的表面喷筑砂浆，内侧依然为空心的。

轻钢龙骨水泥板免拆模喷筑墙需要的施工所材料是：轻钢龙骨，水泥纤维板，预埋线管，喷筑砂浆。其
施工工艺是：将轻钢龙骨按照图纸搭建完毕→先做一面水泥纤维板的固定→做好预埋线管→采用云南顺
筑绿建喷灌浆一体设备进行砂浆的喷筑→再进行另一面水泥纤维板的固定，此做法不用拆除水泥纤维板
。

轻钢龙骨整体浇筑免抹灰墙体施工所需的材料：轻钢龙骨，建筑模板，预埋线管，现浇混凝土，建筑模
板。其施工工艺为：将轻钢龙骨按照图纸搭建完毕→先做一面建筑模板的架模工作→做好水电光线预埋
→再做另一面建筑模板的架模工作→进行现浇混凝土的浇筑→后进行建筑模板的拆模工作，即可得到光



滑的墙面。

轻钢别墅墙体的选择。市场上的轻钢别墅墙体常常分为空心墙体和实心墙体。空心墙体常常使用“两板
一夹心”，双面采用OSB板或者水泥板进行固定，墙体中心采用隔音棉的做法，这种做法，隔音棉的使
用寿命仅30年左右，且隔音效果以及吊挂力差。而云南顺筑绿建采用泡沫混凝土实心墙体进行浇筑，双
面钢丝网蒙皮固定后采用聚苯颗粒+水泥+筑墙宝添加剂按照一定的比例进行搅拌浇筑，该种施工工艺泡
沫混凝土将轻钢杆件包裹起来，解决了传统墙面开裂、掉皮的现象，从而延长了轻钢别墅的使用寿命。
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