
建水污水处理环保设备 水处理工程优选康之地

产品名称 建水污水处理环保设备 水处理工程优选康之地

公司名称 云南康之地水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

分散式污水处理技术作为集中式污水处理有益且必要的补充，在污染控制方面起到了重要的作用。

该技术是针对具有污水量小、产生源分散、污染数量多等特点的地区的一种有效处理污水的方法，例如
度假村、远离市中心的别墅区、零散分布的村镇等未纳入城市市政管网覆盖范围的处于郊区或远离城镇
的区域。

针对我国分散式污水的现状，小区污水处理环保设备哪家好？，如何根据各地区村镇环境状况、生活习
惯和经济条件等差异，因地制宜地做好分散污水处理，小区污水处理环保设备价格，是我们当前应该思
考的问题。

UASB是（Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket）的英文缩写。名叫式厌氧污泥床反应器，是一种处理污
水的厌氧生物方法，又叫升流式厌氧污泥床。 

污水自下而上通过UASB，反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床，污水中的大部分有机污染物在此
间经过厌氧发酵降解为和二氧化碳。 

因水流和气泡的搅动，污泥床之上有一个污泥悬浮层。反应器上部有设有三相分离器，用以分离消化气
、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器顶部导出；污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床；消化
液从澄清区出水。UASB 负荷能力很大，适用于高浓度有机废水的处理。运行良好的UASB有很高的有机
污染物去除率，不需要搅拌，建水污水处理环保设备，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化。 

一体化污水处理设备调试： 

调试工作由设备公司负责，为了加快调试工作，可投入，为了避免流失，可减少进水量并启动风机进行
曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料



挂膜后，再对生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气量，使生物池处于缺氧状态，使填料上微生物
变为兼性微生物，然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。 

建水污水处理环保设备-水处理工程优选康之地由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处
理设备有限公司有实力，信誉好，在云南 昆明 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云南康之地水处理设备和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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