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产品名称 地埋式一体化生活污水处理设备
康之地污水水处理设备

公司名称 云南康之地水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

废水处理的基本方法，就是采用各种技术手段，将污废水中所含的污染物质分离去除、回收利用，或将
其转化为无害物质，使水得到净化。处理污水的方法很多，一般可归纳为四大类，即生物处理法，物理
处理法，化学处理法及自然处理法。

生物处理法

通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物，转化为稳定、无害的
物质的废水处理法。根据作用微生物的不同，生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类
型。

废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法，按其工艺方式的不同，需氧生物处理法又分为活性污泥法
和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元，云南生活污水处理设备，它有多种运行方式。生
物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然
生物处理法。厌氧生物处理法，又名生物还原处理法，主要用于处理高浓度有机废水和污泥。

污水处理设备和工艺介绍 

气浮池是指一种主要是运用大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮，达到固液分离的效果的池子
。圆形气浮池称为超效浅层气浮，成套生活污水处理设备，是目前市场上的气浮机，主要是是运用了浅
池理论和零速度原理，及运用了的微氧化技术和高密度的离子气泡技术，改变了水的表面张力，大规模
的提升了水中的溶解氧，大量的吸附了水中的短链有机物分子和有色基团，取得了生化和物化都难以降
解的COD的技术突破。 

沼气发电系统能积极、有效地利用沼气，可以将沼气中约30%的能量变为电力，40%的能量变为热能。在
污水处理厂中可利用这一热量给消化池进行加热。 



农村污水治理技术 

生态塘： 

生态塘是从氧化塘发展而来的污水生态化处理技术，主要进行污水的二级深度处理。它是利用水体自然
净化能力处理污水的天然或人工池塘，在太阳能作为初始能源的推动下，借助菌藻共生强化系统去除有
机物，以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收，净化的污水也可作为再生水资源予以回收利用，
实现污水处理资源化，小区生活污水处理设备，是生态处理的发展方向。李旭东等采用藻类塘系统处理
太湖地区农村生活污水，COD的平均去除率在70%以上，氨氮的平均去除率高达93%，磷的平均去除率
为55% 

稳定塘： 

在缺水干旱地区，稳定塘工艺是实施污水资源化利用的有效方法。与传统的二级生物处理技术相比，藻
类塘具有很多独特的性质，地埋式一体化生活污水处理设备，对于土地资源相对丰富，但技术水平相对
落后的农村地区来说，是一种较具推广价值的污水处理技术。有实验研究显示，采用藻类塘系统处理太
湖地区农村生活污水，CODcr的平均去除率70%以上，氨氮的平均去除率高达93%，磷的平均去除率为55
%。该项技术已经成为近年来我国着力推广的一项技术。 

地埋式一体化生活污水处理设备-康之地污水水处理设备由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康
之地水处理设备有限公司位于云南省昆明市经济技术开发区红外路2号尚为国际5栋504。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前云南康之地水处理设备在污水处理设备中享有良好的声誉。云南康之地水处理设
备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。云南康之地水处理设备全体员工愿与
各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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