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产品详情

污水处理典型的工艺——氧化沟 

氧化沟是曝气法的一种特殊型式，它的平面像跑道，沟槽中设置两个曝气转刷(盘)，也有用表面曝气机
、射流器或提升管式曝气装置的。曝气设备工作时，推动沟液迅速流动，实现供氧和搅拌作用。 

与普通曝气法相比，氧化沟具有基建投资省，维护管理容易，处理效果稳定，出水水质好，污泥产量少
，还有较好的脱N、P作用，适应负荷冲击能力强等优点。 

污水处理设备和工艺介绍 

浓缩池的作用是用于降低要经稳定、脱水处置过程或投弃的污泥的体积。污泥浓缩后污泥增稠，污泥的
含水率降低，污泥的体积大幅度地降低，从而可以大大降低其他工程措施的投资。连续式重力浓缩池的
基本构造特点是装有与刮泥机一起转动的垂直搅拌栅，能使浓缩效果提高20%以上。 

回转式焚烧炉是用冷却水管或耐火材料沿炉体排列，炉体水平放置并略为倾斜。通过炉身的不停运转，
使炉体内的垃圾充分燃烧，同时向炉体倾斜的方向移动，直至燃尽并排出炉体。

流化床焚烧炉的炉体是由多孔分布板组成，在炉膛内加入大量石英砂，将石英砂加热到600度以上，并在
炉底股入200度以上的热风，是热砂沸腾起来，再投入垃圾。垃圾同热砂一起沸腾起来，垃圾很快被干燥
，着火，燃烧。未燃尽的垃圾比重交轻，继续沸腾燃烧，燃尽的垃圾比重较大，落到炉底，经过水冷却
后，用分选设备将粗渣，昭通医院污水处理设备，细渣送到厂外，少量的中等炉渣和石英砂通过提升设
备送回到垃圾焚烧炉中继续使用。



 

地理A/O-生态塘技术： 

一种常规生化处理后增加生态塘处理工艺。生态塘亦称氧化塘或稳定塘，是一种利用天然净化能力对污
水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程相似，地埋式医院污水处理设备，通常
是将土地进行适当的人工修整，建成池塘，并设置围堤和防渗层，依靠塘内生长的微生物来处理污水。
 

生物塘是以太阳能为初始能量，通过在塘中种植水生植物，进行水产和水禽养殖，形成人工生态系统，
在太阳能(日光辐射提供能量)作为初始能量的推动下，通过生物塘中多条食物链的物质迁移、转化和能
量的逐级传递、转化，将进入塘中污水的有机污染物进行降解和转化，后不仅去除了污染物，医院污水
处理设备报价，而且以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收，净化的污水也可作为再生资源予以
回收再用，使污水处理与利用结合起来，实现污水处理资源化。 

该技术适用于拥有自然池塘或闲置沟渠，地势条件易于收集污水，并能通过自流出水的且规模适中的村
庄，处理规模20～200t/天。工艺参数:缺氧池停留时间不小于4h，乡镇医院污水处理设备，好氧池停留时
间不小于6h，生态塘停留时间不小于24h，污泥清理周期180天。 

康之地水处理设备厂家-昭通医院污水处理设备由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处
理设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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