
一米至三米光栅测长机 新天

产品名称 一米至三米光栅测长机 新天

公司名称 贵阳新天光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:新天
产品型号:JDS
测量范围:0-3000mm

公司地址 中国 贵州 贵阳市乌当区
贵阳市新天大道新光路9号

联系电话 86-510-88358714 13961885829

产品详情

品牌 新天 产品型号 JDS
测量范围 0-3000mm 准确度 (0.5+L/200)μm
外形尺寸 2980×450×800（mm）

技术参数：

 型号一、测量范围〔mm〕：

 ●外尺寸 0—1000 0—2000 0—3000

 ●内尺寸13.5—900 13.5—190013.5—2900

 ●外螺纹中径测量最大至 140mm

二、测长系统： renishaw光栅测量系统

三、测长系统分辨率： 0.0002 mm

四、测长系统示值误差： (0.5+l/200)μm 其中: l～被测长度, 单位为mm

 五、测量力(n)： 1.5n、2.5n

六、万能工作台(mm)：

 垂向行程： 0—70



 横向行程： 0—40

 横向测微鼓分度值： 0.01

 工作台荷重： 10kg

七、顶针架最大夹持直径(mm)：

 当长度在0—170时: φ140

 当长度在170～210时: φ130

八、v型支架

 高度调节范围(mm)： >28

 支承工件直径范围： φ30

九、量块支架支承量块最大长度 1000mm

十、量棒支架支承量棒最大长度 1000mm

十一、仪器外形尺寸(mm) 1980×450×750 2980×450×800 4000×450×850
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