
天津公司除甲醛 优能贝尔

产品名称 天津公司除甲醛 优能贝尔

公司名称 天津优能贝尔环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区东江道香年广场A座1308

联系电话  13001398807

产品详情

如何有效减小新风系统噪音？如果新风系统安装完以后，管路调整以后，仍然无法解决噪
音的问题，那么就要想一些补救的措施了，采用的方法是：
1、将主机的硬件吊挂，改成弹簧吊，尽量减少主机的噪音产生；
2、在主机外表贴一层消音棉，隔绝主机外壳的噪音传导， 3、吊顶顶棚上面铺一层消音
棉，减小主机安装空间的噪音回响，以及吊顶顶棚产生的共振， 4、在管路拐弯的节点或
者室内送风口管道里面加一段消音棉，增加风阻，减缓风速，阻隔噪音。 5、将噪音偏大
的管路换成铝箔软管，并适当加长软管长度，并将软管做绕弯处理，天津公司除甲醛，可
以有效降低噪音。

新风系统主要由设备，辅材，安装费三大部分组成，其价格也与这些因素密切相关。首先
，不同类型的新风系统价格不同。 其次，风道，排风口，窗进器以及相关辅材也是价格
主要的构成要素。另外，由于业主房屋面积，房型格局，安装要求的不同，价格会略有差
异。 除了基本的设备，辅材之外，新风系统的安装费用也是其价格的重要组成部分，正
规的安装公司在给客户设计具体方案的时候都会将设备费用和安装费用分别进行报价。

新风系统的功能

过滤冬天大多数人会紧盯着空气质量相关的APP，如果PM2.5过高，会戴个专用的口罩出门。此时，口罩
就起到了过滤的作用，把污染物挡在口罩之外。新风系统的另一个重要功能，就是把吸进来的空气做净



化，否则引进来的空气比屋里的空气还脏的话，那不是对健康更有害吗？通俗一点讲，新风系统必须是
一台“合格的”空气净化器。

全热交换控制湿度、除湿、除臭、富氧功能

室内的湿度一般在40%~60%之间，人体才会感到舒适，太干、太湿都会影响影响健康。北方冬天大多时
候，室外的湿度都不会高于40%，尤其在多风的天气里，湿度会更低。如果新风机有加湿、加热功能，
那就更赞了。其他的除异味、富氧功能也是一些新风系统的主要宣传点。这些功能会让空气质量更好一
些。

天津公司除甲醛-优能贝尔由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津公司除甲醛-优能贝尔是天津优
能贝尔环保科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上
的联系电话，业务联系人：周经理。同时本公司还是从事天津新风系统，天津别墅新风系统，天津中央
新风系统的厂家，欢迎来电咨询。
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