
梅州卫生疾控中心医疗废水处理设备加工 普瑞达环保

产品名称 梅州卫生疾控中心医疗废水处理设备加工
普瑞达环保

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情

      【医院污水处理消毒设备】

  潍坊普瑞达环保设备有限公司位于美丽的国际风筝之都——山东省潍坊市，公司位于山东省潍坊市
潍城区东风街西首，是一家专业生产污水处理设备的厂家，专业从事各类环保水处理设备的设计、生产
、销售及技术服务。主要经营产品包括：（地埋式）污水处理一体化设备、气浮机、斜管沉淀池、玻璃
钢一体化设备、加药装置、二氧化氯发生器、隔油设备、机械格栅、MBR膜生物反应器等专业水处理设
备。应用范围囊括市政、医疗、养殖、屠宰、酿造等多种领域。公司成立以来，依托专业研究所的强大
技术平台，聚集大批专业技术人才与工程师，始终致力于研发团队努力提高产品质量与产能，使得本公
司系列产品始终拥有稳定的产品质量和较高性价比。

医院污水处理消毒设备——处理范围

传染医院 整形医院 美容医院 宠物医院 乡镇医院 社区医院 社区门诊 三甲医院 妇幼医院 
附属医院 骨伤医院 慈善医院协和医院 烧伤医院 推拿医院 急救中心 仁爱医院 老年医院牙科
门诊 口腔门诊 美容医疗 美容外科 整形外科 眼科医院 中心医院 铁路医院 地段医院 肿瘤
医院 男科医院 儿科医院泌尿外科 交通医院 机关医院 康复中心 脑科医院 肝胆医院工人医院
 邮电医院 职工医院 肺科医院 哮喘医院 妇婴医院老年医院 养老中心 皮肤医院 综合医院 
精神医院 血管医院   医院污水处理消毒设备——污水排放标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB
18918-2002）《小型生活污水处理成套设备》（CJ/T 355-2010）《外壳防护等级（IP代码）》（GB
4208-2008）《标牌》（GB/T 13306-2011）《安全标志及其使用导则》（GB
2894-2008）《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）《机电产品包装通用技术条件》（GB/T
13384-2008）《工业产品使用说明书 总则》（GB 9969.1-1998）《工业产品使用说明书



机电产品使用说明书编写规定》（JB/T 5995-1992）

医院污水处理消毒设备——医院污水处理的原则1、 遵守地方有关环保法律法规和技术政策;2
、采用成熟的工艺技术及设备，充分发挥其优势，满足设计要求，确保稳定运行;3、
在设计中贯彻节能的原则，大限度降低废水的处理成本和运转费用，实现资源化利用，争取获      
得大的经济效益;4、 充分考虑工程操作、管理、维护的方便，降低劳动强度;5、
采取必要措施，尽量减少环境影响，避免二次污染;6、
合理降低工程造价和运行费用，提高工程效益，同时大限度地提高系统的可靠性; 

20张床位以下的小型医疗污水处理设备

1、县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水处理。2、RCXD-A型医疗污
水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要
小规模污水治理的单位。3、中心血站、体检中心。4、小型畜牧实验室、手术室污水处理。5、设备不需
要另建集水池，可将污水直接接入设备入口，水位到达自动处理，水位不足设备停止运行。

医院污水处理消毒设备——工艺流程说明

【调节池】由于来水标高低，无法直接流入地埋式医院污水处理设备，在生化一体化设备前增加集水提
升池一个。集水提升池内装有两台潜水提升泵，将集水提升池内的废水提升至一体化污水处理设备。（
本污水处理站调节池的出水标高超过一体化医院污水处理设备，没有设备调节池提升泵，调节池污水自
流进入一体化医院污水处理设备。）【生物接触氧化池（包括一氧池及二氧池)】在生物接触氧化池中，
通过水下曝气机对污水中不断供氧，利用好氧微生物来氧化有机物，使污水中的COD、BOD大大降低，
后达到排放标准。

【沉淀池】经过生化后的污水进入沉淀池，污水中的悬浮物部分沉降于池底，得到澄清的污水从沉淀池
另一端的溢流堰流出。沉淀池积累的污泥通过污泥泵回流到接触氧化池。

【消毒池】消毒池接收来自沉淀池的溢流水。消毒池内投加次氯酸钠溶液，杀灭处理后水中残存的大肠
杆菌等有毒有害微生物，保证出水安全。

【次氯酸钠加药装置】次氯酸钠加药装置由计量泵及加药桶组成，加药桶内盛装有次氯酸钠消毒液。计
量泵连续均匀将消毒液投加至消毒池。
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