
ND-AS-01 交流磁化率测试系统

产品名称 ND-AS-01 交流磁化率测试系统

公司名称 南京大万科教仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大万科教
型号:ND-AS-01
产地:江苏南京

公司地址 南京市栖霞区仙林街道梦天地商厦北塔楼1912室

联系电话  13915928988

产品详情

用途：测量样品从室温到500℃的磁化率及损耗的变化。

本装置以交流恒流交流励磁方式对待测定样品进行交流励磁，并测定样品互感电动势方式测量交流磁化
率。

特点：可以记录实验所得数据并绘制温度特性曲线。软件运行中绘制三条曲线，分别为红色的实部曲线
，蓝色的虚部曲线以及绿色的温度曲线。

技术指标:

1.测量温度范围：  0～100℃ 

2.精度：0.05℃

3.励磁频率：250Hz～2KHz

4.励磁电流：0～100mA

5.增益范围：6～3000倍

6.电压范围：0～±10V

7.分辨率：0.01℃

8.锁相放大器、锁相波形发生器、可调速率加热炉

9.电源：220V 交流：50Hz  功率：70W



10.增益：6～3000倍  

11.分辨率：1/19999  

12.精确度：0.0001V  

13.输出频率：275Hz，525Hz，1025Hz，2025Hz，5025Hz，10KHz

14.输出电压：0～12V(峰峰值)

15.输出波形：正弦波  

16.输出Z大电流：0.5A
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