
新疆网套机 水果泡沫网套 龙口海元塑料机械

产品名称 新疆网套机 水果泡沫网套 龙口海元塑料机械

公司名称 龙口市海元塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省龙口市高新技术产业园绿杰路90号

联系电话 13573511333 13573511333

产品详情

聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，又称 EPE 珍珠棉 ， 是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯脂
经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防潮
、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗
化学性能。是传统包装材料的理想代替品。

珍珠棉（EPE）水果网套，是以低密度聚乙烯（LDPE）为主要原料挤压生成的高泡沫聚乙烯制品。它采
用丁烷发泡成型，并加入两种辅料：工业或级800-1250目的超细滑石粉和食品级的抗缩剂.

龙口市海元塑料机械有限公司专业生产水果网套机！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市海元塑料机械有限公司

1.挤出机三相交流电机：三相交流电机为可调速直流电机，主功率55kw。由空气（配风机）冷却。主电
机通过减速箱与主机螺杆连接。

2.丁烷输入和丁烷泵：丁烷泵是高压计量泵，此泵将液化丁烷以100-150Mpa的高压注入机筒，丁烷和融
化的ＬＤＰＥ在进入机筒处混合。丁烷进入机筒处设有单向阀，以确保融化的ＬＤＰＥ在机筒压力大于
丁烷压力的情况下不致于反向倒流，确保生产安全。

3.抗缩剂输入和抗缩剂泵：抗缩剂泵以10～15Mpa（100～150mm/cm2）的压力将抗缩剂加热后送进机筒



。融化了的抗缩剂和ＬＤＰＥ是在抗缩剂进料部分混合。进料部位设有单向阀，使融化了的ＬＤＰＥ在
机筒压力高于抗缩剂压力情况下不致反向倒流，以确保生产安全。

4.模头部分：融化了的原料从此部分挤出。原料一经过模唇就开始发泡。ＰＥ珍珠棉片材的厚度取决于
模唇和牵引速度。

龙口市海元塑料机械有限公司欢迎您！

PE发泡管是一种新型发泡材料，发泡倍率高，弹性好，保温隔热性能佳，广泛应用于空调护套，管道隔
热，水果泡沫网套，玩具护栏及娱乐设施等领域，发泡网套机，PE发泡棒作为一种新型发泡填充装饰物
材料，大型网套机，被广泛应用于席梦思床垫、沙发梗边，汽车座垫，发泡，沙发靠背及服装的定型，
填充和装饰，因其的回弹性，新型网套机，还被应用于建筑收缩缝的填充料。

经本厂研制开发的双缸大流量气泵，采用变频调速方式，发泡网机，运行稳定，新疆网套机，密封性能
好，采用了主机架长5.50米，发泡网，宽0.8米，高1.80米，采用10#槽钢焊接而成的主机，侧板采用折弯
加工而成，噪音小。水盘采用不锈钢焊接而成。

新疆网套机-水果泡沫网套-龙口海元塑料机械(推荐商家)由龙口市海元塑料机械有限公司提供。龙口市海
元塑料机械有限公司位于山东省龙口市高新技术产业园绿杰路90号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前龙口海元塑料机械在塑料包装机械中享有良好的声誉。龙口海元塑料机械取得商盟认证，我们的服
务和管理水平也达到了一个新的高度。龙口海元塑料机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。同时本公司还是从事一次性餐盒设备，一次性塑料餐盒生产线，一次性餐盒生产设备的厂家，
欢迎来电咨询。
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