
遵义市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 遵义市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌：:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

遵义市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

简要说明；

工程地质勘察；太阳能路灯应根据对地理环境和资源的要求(备注名称1）进行地貌学勘测选择合适

的安装具体地址。

路基工程；地基基础工程坑基坑规格型号应符合方案设计规定，基础混泥土抗拉强度等级不少于C25，
基础

内设电缆线维护防水套管从基础管理处搭成并应超出基础平面设计图30-50cm。浇筑混凝土构造基础须排

除坑运行内存水。施工图纸参考图3-1

道路路灯装线等；将、太阳能发电太阳能电池板构件，灯源输电线在道路路灯上相对性的位置引过来。



太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板构件；按照方案设计高度将构件固定支架固定不变在道路路灯上
，注意角度应与方案设计要求

一致。将太阳能电池板与构件固定支架固定不变好。确立准确后，将太阳能发电站太阳能发电太阳能电
池板遮挡，将构件输电线

与太阳能电池板连接盒相连接，注意正负极性。

安装灯源；注意灯的走线要辨别正负极，确立好后固定不变在道路路灯上，并调整好位置。

检测连接 构件；太阳能电板、灯源接发布后要标出分离出来、用一般电源检测灯源，用万

用表检测太阳能电池板是否一切正常。

控制器走线操作说明：

1、先将LED灯正级接到右边红杠上，负级接到绿线上
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