
赤水市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 赤水市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌：:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

赤水市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

人、烈口付备吧昔日恋人阳肥巴爬一样止似妆到刺奋的左线工（公六正似

3、再将蓄电池负级接到黑边上，等60秒后控制器蓄电池充电，光源会点亮

4、将太阳能发电站发电站太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板负级接到绿线上，等
60秒后光源自动式处理，系统慢慢地一切正常工作。

注意：倘若蓄电池在走线时造成 短路故障常见故障常见问题疑难问题情况会造成 很严重的负面影响。

本控制器为防水型控制器，请尽可能将各预制构件预制构件走线口位置用绝缘管防水胶带裹好！

3.2、太阳能路灯交流电路系统电线接法

人阳能控制器



太阳能路灯操作手册

3.3.安装要求；

1.太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制件构件安装；如何挑选太阳能发电发电
厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板的方位角与倾斜角是预制件构件安装的重要问题。

1）、方位角太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制件构件的方位角是指预制件构
件的方位角与正南方的夹角(往东偏设

为负角度，向西偏设置成正角度)。一般情况下，预制件构件脸朝正南方（即预制件构件正垂面与正南方
的夹

交角0度）时，预制件构件发电量是十分大
的。在误差正南方（北半球地图）三十度时，创建的发电量将

会减少约10%~15%；在误差正南方（北半球地图）60度时，预制件构件的发电量很有可能减少约20%~30
%。

2）倾斜角太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制件构件的倾斜角是指预制件构件平面图设计与水平
地面的夹角而能预制件构件的安装

角度应按照我国各大都市重要大都市的年均值日照時间及是安装倾斜角表安裝。
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