
水处理工程优选康之地 大理生活污水处理设备

产品名称 水处理工程优选康之地 大理生活污水处理设备

公司名称 云南康之地水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

污水处理设备和工艺介绍 

斜板管沉淀池利用了层流原理，提高了沉淀池的处理能力，过流率可达36m3/（m2.h），比一般沉淀池的
处理能力高出7-10倍，是一种新型沉淀设备。 

旋风锅炉利用高速旋转的空气流使煤粒高速度旋转并强烈燃烧的圆筒形燃烧室（炉膛）。旋风炉可用于
锅炉等设备。气流的高速旋转作用将煤粒抛向筒壁，煤粒在筒壁和筒壁附近的空间内燃烧，形成一个温
度很高的区域，使灰渣溶化而粘在筒壁上。 

压滤机是一种常用的固液分离设备，它是利用一种特殊的过滤介质，对对象施加一定的压力，使得液体
渗析出来。 

絮凝搅拌池、储泥池、脱水机房运维要点 

(a)、设备管理 

（1）每2小时巡视一遍，检查各设备工况。停用期间每周二，五检查一次。 

（2）发现设备有异常振动、噪声、气味、轴承及传动件温升过高时及时通知运行人员停机，做进一步检
查。 

（3）每次维护检修工作完毕，立即将设备与现场清理干净。 

（4）检修时捣出的污泥运到的地点填埋、放出的污水回流到进水泵房前池中。 

（5）放出的废油必须按规定存放或利用，不得排入污水管道内。 



(b)、安全操作 

（1）污泥浓缩机、离心机、污泥输送泵在运行中，随时检查设备工作情况，小区生活污水处理设备，及
时维护与小修。 

（2）在料仓顶部、污泥搅拌罐上平台、污泥输送泵进行设备维护、检修工作时，大理生活污水处理设备
，特别要注意人身安全，必须安排监护人员。 

（3）污泥浓缩机、离心机、污泥输送泵等设备因故障停机维修时，农村一体化生活污水处理设备，必须
在设备主控电源上悬挂警示牌，卫生服务中心生活污水处理设备，防止误操作、发生触电事故。维修时
严格按照操作规程操作。 

（4）加药搅拌设备运行时严格控制加药量。并做好防滑，防腐蚀等个人防护。 

（5）加药管线应定期用清水冲洗管道，防止药剂堵塞管道。 

(c)、维护保养 

（1）污泥进料、出料泵，投药泵停用后，必须进行保养一次。 

（2）冲洗，滤筒的喷嘴和集水槽经常清洗或疏通或更换喷咀、高压水管。 

（3）定期检查和维修空压机和气压系统。 

（4）定期检修污泥浓缩罐。 

（5）各种机械设备及时润滑。 

（6）共用水的恒压变频供水系统每季度检修一次。 

废水处理的基本方法，就是采用各种技术手段，将污废水中所含的污染物质分离去除、回收利用，或将
其转化为无害物质，使水得到净化。处理污水的方法很多，一般可归纳为四大类，即生物处理法，物理
处理法，化学处理法及自然处理法。

生物处理法

通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物，转化为稳定、无害的
物质的废水处理法。根据作用微生物的不同，生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类
型。

废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法，按其工艺方式的不同，需氧生物处理法又分为活性污泥法
和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元，它有多种运行方式。生物膜法的处理设备有生物
滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。厌氧生物处
理法，又名生物还原处理法，主要用于处理高浓度有机废水和污泥。

水处理工程优选康之地-大理生活污水处理设备由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处
理设备有限公司为客户提供“净水设备,污水处理设备”等业务，公司拥有“净水设备,污水处理设备”等



品牌，专注于污水处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张总。
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