
易拉罐液压打包机 拓佑供应废纸塑料压缩捆扎机厂家

产品名称 易拉罐液压打包机
拓佑供应废纸塑料压缩捆扎机厂家

公司名称 临清市拓佑机械设备有限公司

价格 83000.00/台

规格参数 品牌:拓佑
功率:90kw
时产量:5-6吨/时

公司地址 山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处
景福庄）

联系电话 0635-2345007 18365907888

产品详情

    拓佑新型牧草粉碎机主要用于粉碎农作物秸秆麦秆、花生秧、地瓜秧、烟杆、棉秆、玉米秸秆、牧
草、海藻和各种树枝等捆、垛、堆材料。芦苇秸秆粉碎机由机架、旋切、喂料装置以及过载保护装置，
机器合理简洁，寿命长不易损坏，高效率扭矩大，工作均匀。旋切转子锤片锋利，锤片配对多样化，破
碎效率高。

圆盘粉碎机特点：

 

1、转盘可存放大量物料，实现间歇性喂料。

2、旋转盘内盘设计有阻尼板，可抓住草捆，进行转动，切碎效果好。

3、成捆破碎，更加节省人力资源

秸秆粉碎机的安全使用技巧



秸秆粉碎机启动后应先空转2到3分钟，无异常现象后再投料工作。

秸秆粉碎机送料要均匀，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，排
除故障。

秸秆粉碎机工作前工作人员应仔细检查物料，防止金属、石块等硬物进入粉碎室引发事故。

送料时，工作人员应站在秸秆粉碎机侧面，以防被反弹出的杂物打伤。粉碎长茎秆时手不可抓得过紧，
以防手被带入。

秸秆粉碎机在停机前先停止送料，待机内物料排除干净后，再切断电源停机。停机后要进行清扫和维护
保养。

秸秆粉碎机作业300小时后，须清洗轴承，更换机油；装机油时，以满轴承座空隙的1/3为好，多不得超
过1/2。长时间停机时，应卸下传动带。

    经过数年发展“拓佑”产品销售遍布全国各地，并出口远销至埃塞俄比亚，越南，乌兹别克斯坦
，巴西，印度等国家。山东拓佑，愿真诚与广大客户携手共赢，为中国农机产业的发展奉献一份薄力！
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