
原装threebond三键TB1781/1782瞬间强力粘着剂耐冲击性耐热性液态垫
圈

产品名称 原装threebond三键TB1781/1782瞬间强力粘着剂
耐冲击性耐热性液态垫圈

公司名称 东莞市朗达新材料有限公司

价格 120.00/瓶

规格参数 三键:threebond
型号:TB1781
产地:日本

公司地址 广东省东莞市长安镇体育路18号智慧大厦1302室

联系电话  18998000968

产品详情

THREEBOND日本三键TB1781 TB1782 TB1783

三键1781、1782、 1783是- 种a-氰基丙烯酸酯类耐冲击.耐热瞬间粘合剂。耐热程度可达

100°C左右，因此可用于有耐冲击.耐热性要求的领域。

特点:

，具有良好的耐冲击性、耐热性。

，对各种金属均具有良好的粘合性。

。有望使操作工序更为迅速和合理。朗达新材料

。可牢固地粘合多种材料。

*不能粘合软质聚氯乙烯、硅、聚烯烃、氟树脂、 容易渗透的

材料等。

Langda New Materlals

主要用途:



。要求具有耐冲击性

. 耐热性的汽车和运输机部件。

耐热性的电气

. 电子部件。

.电机

.轴承等受振动部位的粘合。

，扬声器纸盒盆与稳固磁铁等扬声器部件的粘合。

.汽车等窗框材料(挡雨条)的粘合。

橡胶密封圈和过滤器等汽车用机械部件的粘合。
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