
南通纺织品荧光度检测有害物质检测

产品名称 南通纺织品荧光度检测有害物质检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

布料是用来制作服装的材料。在服装大世界里，服装的布料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，
优质、高档的布料，大都具有穿着舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点
。

布料检测项目分为物理指标、化学指标以及服务性能。

一、物理指标：

物理指标包含布料的外观质量检验，有规格尺寸、疵点、色花色差、纬斜等，还包括布料的强力、克重
、色差、色牢度、阻燃性、洗后外观、洗后缩率、是否起毛球等。

二、化学指标：

化学指标主要包括甲醛含量、PH值、有无异味、是否含禁用染料（可裂解芳香胺的偶氮染料）、是否含
重金属、是否含荧光、是否含APEONPEOPFOS等禁用表面活性剂等等。

三、服用性能：

布料性能包括触摸的手感，布料的平滑度，蓬松度以及柔软度等，需要到专业的布料检测机构去检测。

布料检测的目的：

布料检测的目的是为了评定布料的质量，从布料的用途出发分析和研究布料的成分结构以及性质，从而
确定布料的价值，鉴定是否符合规定的标准。

随着用户对纺织品的质量要求越来越高，除了价格和实用性上，用户也更加的趋向美观要素，商家在生
产中更需要注重产品的设计，根据不同地区的人群口味设计相关的外观设计，而第三方检测机构更应该
从用户实际使用角度去进行产品检测，分析，为市场和用户带来更多高品质，高体验的纺织服装产品，
更多布料检测报告的办理/费用/周期/流程方式欢迎咨询工程师了解。
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