
郑州厂房结构和使用功能改变检测

产品名称 郑州厂房结构和使用功能改变检测

公司名称 河南合昌检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖外环路与
如意东路交叉口蓝水岸3号楼1楼104室（注册地
址）

联系电话  17630003701

产品详情

检测项目：通过对厂房受相邻工程等外部影响因素或设计、施工、使用等厂房内在影响因素的作用而产
生或可能产生变形、位移、裂缝等损坏的监测过程。

适用范围：因各种因素可能或已经造成损坏或已经造成损坏需进行监测的厂房。分析厂房损坏原因，按
《厂房完损等级评定标准》(试行本)和《危险厂房鉴定标准》CJ13对厂房损坏程度进行评定，并提出相
应的处理措施。

河南合昌检测技术有限公司严格按照质量管理体系文件有效运行和管理，坚持“准确、公正、优质”的
质量方针，确保检测活动的性和公正性，切实保证实验室的检测能力，用心为客户提供更好的检测服务
。

 

开封厂房检测 郑州厂房检测 房屋安全鉴定 房屋可靠性鉴定 司法仲裁委托鉴定 建筑工程质量检
测鉴定 结构加固和改造设计 基础加固和地基处理 建筑增层和扩建 整体纠偏和顶升移位郑州厂房
完损性检测鉴定内容根据厂房检测目的不同分为以下七大类，其内容基本囊括了关系厂房质量的所有项
目，量检测单位对报告的真实性、可靠性负责。1、郑州厂房安全性检测检测用途：通过调查、现场检测
、结构分析验算、对厂房安全性进行鉴定，主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要评定安全
性等级的厂房。检测项目：检查厂房结构损坏状况，分析判断厂房安危的过程。适用范围：已发现危险
迹象的的厂房。合昌检测以国际互认的质量检测检验资质为资格，长期为来自国内及国外120个和地区的
数万客户提供一站式品控服务，其中包括技术服务、检测服务、房屋质量安全鉴定，工程质量第三方检
测，房屋抗震等级鉴定，施工环境影响鉴定，计量服务，建设工程项目第三方验收，采购第三方验收，
教育装备第三方验收评估，扶贫项目第三方验收评估，国际贸易产品第三方验货、验厂，楼盘交房前第
三方验收、二手房******验房、居民装修入住验收及设备检测等。服务产品范围涵盖了纺织品、杂货、电
子电器、机械、农产品和食品、工业品、建筑等各行各业。

2、郑州厂房结构和使用功能改变检测检测用途：此类型检测适用于对厂房进行拆改、加层、变动结构以



及厂房改变设计用途或增大使用荷载等情况。该检测应在厂房进行改建、加层、变动结构或厂房改变用
途、增大使用荷载前，通过对厂房的结构进行检测，对厂房结构和使用功能改变的可行性做出评价。检
测项目：在需改变厂房结构和使用功能时，通过对原厂房的结构进行检测，确定结构安全度，对厂房结
构和使用功能改变可能性作出评价的过程。适用范围：需要增加荷载和改变结构的厂房。

目前，国内由于“全面政策”的投入，由于第三方验收地域，学校学科品种没有全覆盖，个别省市都出
现的质量事件只是个例，相信随着各省市对于第三方检测验收的深入了解并接纳，个例也会逐渐消失。
事件的责任更有第三方机构承担，相信未来我国的“国之大计”“党之大计”实之有效，功在当代，利
在千秋。让教育事业出重彩，更精彩！关于教育装备第三方验收的流程和标准，欢迎各专业人士共同讨
论，共同学习，

3、郑州厂房抗震能力检测检测用途：该检测使用于正在使用中的厂房及拟作改造的厂房的抗震能力评定
。主要通过检测厂房的结构现状、调查厂房的改造方案和未来使用情况，按规定的抗震设防要求，对厂
房的抗震性能做出评价。检测项目：通过检测厂房的质量现状，按规定的抗震设防要求，对厂房在规定
烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。适用范围：未抗震设防或设防等级低于现行规定的厂房，
尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。

 

河南合昌检测技术有限公司愿成为首屈一指、受人尊敬的第三方检测验证机构。

4、郑州厂房质量综合检测

检测用途：该检测主要适用于优秀历史建筑、重要公共建筑和其他需要进行全面检测的厂房，主要通过
对厂房建筑、结构、装修材料、设备等进行全面检测，建立和完善厂房档案，全面评价厂房质量.检测项
目 ：通过对建立和完善厂房质量档案，评价厂房质量的过程。适用范围 ：保护建筑等需要进行全面
检测的厂房。公司业务范围：建筑结构安全性鉴定，钢结构鉴定，广告牌检测鉴定，灾害检测鉴定，工
业厂房检测鉴定，旧楼危楼鉴定，承载力检测鉴定，地基基础工程检测，主体结构工程现场检测，见证
取样检测，建筑工程质量技术检测，学校抗震鉴定，玻璃幕墙安全鉴定，加装电梯钢结构鉴定。老房安
全性检测鉴定，改造加固设计单位。5、郑州厂房损坏趋势检测检测用途：通过对厂房产生或可能产生变
形、位移、裂缝等损坏的检测监测、评价厂房受相邻工程等外部因素或设计、施工、使用等厂房内在因
素的影响，适用于因各种因素可能或已造成损坏需检测监测的厂房。6、郑州厂房完损状况检测检测用途
：通过检查厂房结构、装修和设备的完损状况，确定厂房等级，主要适用于厂房评估、厂房管理等需要
确定完损程度的厂房。

检测项目：检查厂房结构、装修和设备的完损状况，确定厂房完损等级。适用范围：厂房评估、厂房管
理等需要确定厂房完损程度的厂房。
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