
酱菜食品机械企业排行 龙邦食品机械 上海酱菜食品机械

产品名称 酱菜食品机械企业排行 龙邦食品机械
上海酱菜食品机械

公司名称 诸城龙邦食品机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊诸城市舜王街道舜盛路878-7（保税
区企业自有港）

联系电话  13863673688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城龙邦食品机械有限公司

山西红枣真空包装机的使用方法/龙邦走向世界

红枣真空包装机使用前：

  1、真空包装机机器应该放置平稳，查看合盖是否顺利，松手后是否自动跳起;配备适应机型要求的电
源;查看真空包装机真空泵油面的位置是否正确，如不正确应调整(详见真空泵使用说明书);将本机良好接
地;接通电源，打开电源开关，合盖，查看真空泵运转是否正常。中国作为人口大国，消费人群相对比较
庞大，各种产品的流通较快，各样的产品都需要经过一定的包装。 ?

?2、在使用前我们要做如下调整：我们要选择真空度，因为真空包装机抽气时间，数字显示，连续可调
，小型真空包装机抽气时间为数字旋转式0-30秒可调。调整抽气时间的长短，从而达到所需的真空度。
选择加热温度，根据包装袋材料选择所需加热温度，将加热温度旋钮调到相应位置。调整加热时间，上
海酱菜食品机械，加热时间，数字显示，连续可调，根据所用包装材料及加热温度，调整加热时间旋钮
，选择合适的加热时间。根据需要选定封口硅橡胶条的硅胶字，设定封口日期等字符。本公司技术力量
雄厚，产品工艺力求尽善尽美，精益求精，工作态度求真务实，售后服务贴心完善，消费者的满意就是
我们的天职。选择合适的加热时间。根据需要选定封口硅橡胶条的硅胶字，设定封口日期等字符。

    3、使用的时候注意事项：打开电源开关；将包装袋压条翻开，把装入被包装物品的包装袋放入
工作室内，酱菜食品机械企业排行，需封口处平整地放于硅橡胶条上，袋子不要重叠，翻过包装袋压条



将包装袋口部压好；（或按上盖边缘）下压上工作室，合盖，本机将按程序自动完成真空包装过程并自
动开盖，部分设备配备有急停开关；5、发现故障时，应及时关闭电源，必要时，要接急停按钮，待放气
后提起机盖，然后关掉电压，检查原因，排除故障。打开真空盖，酱菜食品机械多少钱一台，取出包装
袋，即完成一次工作循环；停止工作时需关上电源开关，拔出电源插头，要做到安全生产。
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DZ-700/2S产品配置

DZ-700/2S真空包装机

适用于大规格，酱菜食品机械比较好，大产量（1500kg/h左右产量企业）

A:配原装进口100型真空泵

B:配合资100型真空泵

C:配原装进口63型真空泵

D:配合资品牌63型真空泵

真空室尺寸790×670×190mm  加宽790x750x120

封口长度700mm×4条    

封口宽度8-10mm

封口线间距550mm   加宽630mm

包装能力2-5次/分钟

电源380V/50HZ 2.5KW 

外形尺寸1600×800×952mm   加宽1600x880x952
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真空包装机很像人一样总会开小差，所以要学会一些简单的故障处理方法。小编帮客户总结了以下几点
：

?7.加热不停止?8.封口不平、不紧或不封口?钢盒变形?调整钢盒?9.一边加热，一边不加热?10.泵转不抽真空
?11.合盖不工作等。

?7、?加热时间继电器接触不良或烧坏，调整时间继电器与插座接触或更换；控制加热交流接触器不复位
修复或更换。? ??



8、?加热时间与加热温度未调好?调整至合适；加热布上有附着物用指甲轻轻刮去附着物（平时主要保持
加热条清洁）；加压电磁阀不动作?清洗或更换电磁阀；气囊破损?更换气囊；加压硅胶管管破损?更换硅
胶管；所以，我国食品机械制造企业要从创新的角度，从自主知识产权的高度来开发新产品，开发出具
有世界先进水平的先进设备，这样，才能真正实现国产食品机械制造业的提档升级。不放气?加热延长时
间继电器坏更换时间继电器；放气阀线路断路?查找并接好；放气阀粘住或烧坏拆下清洗或更换。

酱菜食品机械

酱菜食品机械企业排行-龙邦食品机械-上海酱菜食品机械由诸城龙邦食品机械有限公司提供。诸城龙邦
食品机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同
时本公司还是从事沈阳大块牛羊肉全自动真空包装机，成都休闲小食品全自动真空包装，沈阳台烤全自
动真空包装机的厂家，欢迎来电咨询。车间生产包装机的工作人员也是有着10多年的行业经历，技术经
验丰富。
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