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产品名称 西安旧房翻新墙面怎么处理？【绿庭装饰】装修
师傅马上让旧房换新颜

公司名称 西安绿庭装饰工程有限公司

价格 100.00/平方

规格参数 品牌:西安绿庭装饰
工期:5-30天
价格:根据施工项目计算

公司地址 西安市高新区沣惠南路18号唐沣国际广场第1幢3
单元20层32011室（注册地址）

联系电话 029-87385890 18165273948

产品详情

房子住了很多年，以前的墙面有些起泡、掉皮，甚至产生裂痕，不仅严重影响了家居美观

，也会产生一定的安全问题。因此，老旧墙面的翻新在现在也是备受关注的，【绿庭装饰

】西安旧房翻新公司设计师分享，装修刷新旧墙面的几大技巧！

一，清理旧墙面

旧墙的基本处理包括清理旧墙面原有的乳胶漆和腻子层的铲除、木装修、其他表面装饰物

（如壁纸）的拆除，如果只是装修了一两年的墙面，墙面的腻子可以不用铲除，用钢刷和

砂纸打磨墙面后就可以重新涂刷乳胶漆，如果装修时间较长的就需要将腻子层铲除后再进

行后续工序。要注意的是，旧墙面一定要进行处理，不能直接涂刷，粉化严重的墙面要铲

除后，抹上一层白水泥，再进行涂刷。

第二，涂刷底漆



墙面涂刷底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆，提高面漆的质感和遮盖力。西安

旧房翻新公司设计师提醒，如果没有刷底漆就直接上面漆的话，时间一长墙面就容易起泡

、发霉，经阳光长时间照射也会发生墙面变色的情况。

第三，大面积修补

已经上好面漆的墙面要修补会比较麻烦，容易产生色差，材料使用的时间不同，质量也很

难保证，很难达到理想效果。所以墙面的修补是整面墙一起进行修补，这样可以尽量避免

产生色差，修补后墙面的质量也会更好。

第四，防色差

在墙面修补时，我们要尽量避免色差http://www.lvtingzs.com/因此要注意按照油漆桶的配比

、涂刷，估算好用量。一次准备好足够的量，这样才能保证墙面颜色的一致，也能避免用

量不足重新调配出的颜色有差异。
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