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产品名称 新型砂浆纸岩棉板设备机岩棉板包装机

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 1000000.00/台
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公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

新型砂浆纸岩棉板设备机岩棉板包装机

 

廊坊聪旭节能科技有限公司

复合岩棉板机器设备可生产加工的板才有（岩棉保温板，聚苯保温板，挤塑聚苯板，

混凝土发泡材料

）一般以岩棉保温板为主导，可以说是一机要用。可生产加工板才规格为：1200**600

1200**1200 600**600mm。可生产加工板才厚达到：20---150mm。

1、启动粉剂拌和系统软件将粘结砂浆

侵倒与放料槽中，干粉砂浆烘干机上料系统软件将全自动送料至拌和系统软件当中2、水

泥砂浆拌和

开机启动，按水比将水

泥砂浆与水匀称混和拌和，进行拌和后开启碟阀

，将水泥砂浆流入水泥砂浆储罐，再由水泥砂浆储罐各自上料至底边复合型料槽和上边复

合型料槽，以后粉剂上料系统软件与水泥砂浆拌和系统软件再次工作中，进而开展工作中

系统软件的连续过程。3、运行水泥砂浆复合型服务平台，将塑料薄膜和耐碱网格布次序
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铺平于底边水泥砂浆复合型料槽下边，工作中系统软件运作。水泥砂浆遮盖于耐碱网格布

以上，在由职工将岩棉板条排序在水泥砂浆上边，历经夯实压磙至上边水泥砂浆复合型料

槽，耐碱网格布，塑料薄膜，二次压磙夯实4、复合岩棉板机器设备运行竖向铝材切割机

盘和横着铝材切割机盘，复合型好的岩棉板水泥砂浆夹芯板机器设备会历经竖向-横着全

自动激光切割成形，依据系统软件设置全自动计量检定规格，完成全自动流水线实际操作
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