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产品名称 新乡进口地暖管 进口地暖管经销商
【河南极雅节能】

公司名称 河南极雅节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006

联系电话  13838525832

产品详情

大家买下新乡进口地暖管-
进口地暖管经销商是否会考虑地暖管是否会接头，那么这个问题就由极雅公司来给大家解决这个难题。

新乡进口地暖管-进口地暖管经销商是可以接头的。

现在市场保有量大的是热水地暖，安装过程如果不遵守操作规程，或者地面以上的装修中敲击地面、打
钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管，造成漏水事故。漏水立即关闭进回水阀门，以免造成
更大的损失。请地暖专业维修公司进行维修；他们也只能刨开地板，检查漏点，分析判断故障原因，然
后做接头甚至换掉整个故障管路。

地暖的建议是，选择正规厂家的管材；严把现场铺设这一关；回填蓄热保护层时要铺设跳板，严禁直接
在管子上和灰；切割瓷砖时要垫在木板上进行；装修时严禁在地面上打洞、钉凿；关键时管内要自始至
终保持压力，随时检测，以防万一。

以上就是新乡进口地暖管-进口地暖管经销商是否可以接头的具体内容，希望对大家有所帮助，如果需
要我们极雅公司的沃茨地暖管，请联系我们，我们产品价格优惠，深受大家的喜爱

在中国北方寒冷的冬天，每位家庭迫切需要一个取暖设备，由于资金有限，在空调与地暖器之间选择，
那么该如何进行选择呢？新乡进口地暖管-进口地暖管经销商便是你心仪的产品。

1. 健康舒适，因为地暖供热使室内地表温度均匀，给人以脚温头凉的舒适感觉，改善血液循环，。而且



不易造成污浊的空气对流，使室内空气洁净。

2. 节能，地暖供热使热量集中在人体受益的高度内，且热量在传送过程中损失较小。而且低温地面辐射
供暖还可以实行分层、分户、分室控制，用户可根据情况进行单独调控，有效节约能源。

3. 美化居室，室内可以不用安装暖气片及其管道，就可以腾出更多空间来方便装修和家居布置，并且减
少了卫生死角。

极雅公司是一家以客户为中心，为客户带来舒心的服务，让客户感受到产品所带来的便利！实现双赢的
目地。

我们知道，家里的水管使用时间长了，管内壁都会附着一些沉积物。地暖管道当然也不例外。那么地暖
管道清洗有用吗?我们应该怎么样清洗地暖管道呢?下面一起来看看地暖管道清洗方法吧。

地暖管道为什么需要清洗

地热管里流动的介质是水，而水里面包含了各种各样的物质，基本上可以分为两大类：一类是矿物质。
如钙、镁等离子。我们都知道，即使光滑如暖瓶的内胆都会结垢，更何况光滑大大不如它的地暖管内壁?
水温高低变化会使钙、镁离子结合，形成污垢沉积在管路内部，好比烧开的自来水，温度降低以后便会
在容器底部沉积许多褐色的锈垢;另一类是微生物。供暖结束后，地热管路内部的水并没有排空，在常温
状况下，水中会滋生大量的微生物，并不断繁殖裂解，形成生物粘泥并依附在管壁上，由于地热盘管形
状复杂，管路较长，一段时间以后便会形成较厚的淤泥，致使地热管路相对缩经，水流量减小，热效率
低，严重的甚至会造成管路栓塞，导致管路失效。所以说地暖管道需要定时清洗。

地暖管道多长时间清洗一次

一般情况下，地热管路每2-3年就应进行一次专业清洗，达到保养和检修的目的。

地暖管道清洗小妙招

地暖管道清洗方法有很多，有自来水冲洗、化学冲洗、高压射弹清洗、物理脉冲技术清洗等等。现在比
较流行的物理脉冲技术清洗方法，此方法的优点是：

(1)不使用任何化学药剂，对管网无腐蚀，对水质无污染，绿色安全环保;

(2)不堵塞，实用性强，可适用各种复杂管网;

(3)在不开挖、不进户、不断水、不停产的条件下进行，给用户带来极大的方便;

(4)清洗成本低，因为清洗是以气和水为介质，所以较其他的清洗方法成本低。

以上就是地暖管道清洗的。相关内容介绍，希望对您有所帮助。如果您还需要咨询更多请咨询极雅。
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