
里尔现货 昂瑞电子

产品名称 里尔现货 昂瑞电子

公司名称 天津昂瑞电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室

联系电话 13821609571 13821609571

产品详情

天津昂瑞电子科技为您详细介绍连接器相关内容：本公司专业是从事进口连接器及相关线束产品代理销
售的专业公司，有着多年专业技术经验。欢迎致电！

连接器的防水密封原理：在护套配合间通常选用密封圈实现防水密封作用，其装配方式如图1所示。通过
合理设计密封圈与护套间的过盈量来实现防水密封的效果。密封圈的变形填补了护套间的间隙，隔绝了
外部气体和水进入，这要求密封圈具有一定的强度和硬度，并考虑到加工成本和工艺性，新能源汽车用
连接器上的密封圈通常由硅橡胶(MVQ)或三元乙丙橡胶(EPDM)制成。

昂瑞电子为您详细介绍连接器相关内容：本公司专业是从事进口连接器及相关线束产品代理销售的专业
公司。欢迎致电！

机械能能主要包括振动冲击、机械寿命、单孔分离和总分离力等。一般会评估产品的使用次数，连接、
锁紧方式是否可靠等。车内高压连接器作为不经常拆卸的部分，里尔现货，一般定义插拔可在50次以上
，以判断连接器的机械寿命是否符合要求。

天津昂瑞电子科技为您详细介绍连接器相关内容：本公司专业是从事进口连接器及相关线束产品代理销
售的专业公司，有着多年专业技术经验。欢迎致电！



新用于汽车应用的压合和IDC连接技术的是一种新型连接器，它将行业验证过的压合PCB板端和IDC离散
线连接等特性结合到一个单一、简单的线对板连接器系统中，这类连接多用于分立式18-24 AWG电线中
。这种新的解决方案为设计者提供了目前市场上下件连接器一种可靠、成本效益高的替代方案，并根据
电线尺寸不同电流等级能到6-10A（电压到125 V），工作温度范围从-40°C至125°C。

里尔现货-昂瑞电子(推荐商家)由天津昂瑞电子科技有限公司提供。天津昂瑞电子科技有限公司拥有很
好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面
的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事KET代
理，KET连接器，KET连接器代理的厂家，欢迎来电咨询。
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