
施秉县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 施秉县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

施秉县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

NB-IOT无线通信摸组

NB-lOT无线通信摸组运用的是上海移远通信有限责任公司企业公司企业在2017年9月生产加工的BC28摸
组，在海思芯片集成ic

Boudica基础下科研发明创造而成。可以进行OTDOA精确定位。能够在B1/B3/B8/B5/B20/B28频段下运用，
而它的

上行速率可以保证62.9kbps。这一通讯模块的特点是特点比较高、功率消耗比较低。它的规格型号比较小
，

仅有559.32立方分米。它的封裝方式采用的是LCC封裝，电孤激光焊电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接更加
简易。它能够运用SMT工业设备保证生产加工



的预期目标。它的通信接口简易可靠，可行性方案强。BC28能够在-40°C~
85C这一温度地质构造下工作方面。还具有低功

耗、精密加工、置入网络服务tcp协议等优势。因此，BC28能够完善的开展传送数据工作中。

重要供行路人和非机动车安全驾驶的

住宅小区地面和人行道

注：①报表中列举的平均值光照度仅可用沥清路面，若系混泥土混凝土路面，其平均值光照度

②报表中各式各样数值仅可用干燥路面。

从2700K~7000K。不一样地区对led色温的要求：2700K一4500Kled色温相对黄，那一样的

城市道路，5000K以上为冷光灯，适公在雾天气温平均温度较少地区地面。

各式各样路面要求不一样，如快速路要保证20(Lx)，大伙儿的灯可以保证28(Lx)

大伙儿照明设备整室内采光效确保105LM/W，倘若采用更亮集成ic可保证120LM/LM。其他的

led流明值就是对眩光的限制，道路照明禁止采用非截光型照明设备，我是的照明设备是截

大伙儿的照明设备具有晶莹透亮对广为人知热散热，传输速率更快，此外不易因尘土、乌粪的累积

大伙儿运用美国普瑞45UM大集成ic、线纹。动画高、热传导快，其他石家庄太阳能路灯厂家品牌运用新
世

注：①报表中列举的平均值光照度仅能用干沥清路面，若系混泥土混凝土路面，其平均值光照度
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