
HP8耐高温复合绝缘材料 耐高温1000度隔热板 阻燃板云母板HP5

产品名称 HP8耐高温复合绝缘材料 耐高温1000度隔热板
阻燃板云母板HP5

公司名称 东莞市利宏绝缘材料有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数 颜色:黑金色 银白色
密度:2,25
产地:广东

公司地址 东莞市寮步镇药勒村中兴四巷5号（注册地址）

联系电话  13925836137

产品详情

耐高温云母板采用进口的耐高温白云母或金云母原料及高温有机硅树脂粘合经烘培压制而成的硬质板状
绝缘材料，具有优越的电绝缘性能和耐高温性能，特别适合于钢铁、冶金等行业各种工业电炉、工频炉
、精炼炉、中频炉、电石炉、铁合金、黄磷炉、电弧炉、电厂、电解铝等高温绝缘，以及作为石棉替代
品，专门为对以下性能有较高要求的电热机械应用而设计。产品通过UL安全认证，产品执行标准为IEC3
71-3-3。根据所采用云母纸不同可分为金云母板和白云母板二种。 产品性能：优良的耐高温绝缘性能
，耐温高达1050℃。优良的电气绝缘性能，介电强度大于30KV/m。优良的抗弯强度与加工性能，该产品
抗弯强度高，且韧性极好，可冲压加工成各种形状而不分层。优良的环保性能，在加热时发烟少且异味
小，甚至无烟无味。加工：可根据客户要求加工各种尺寸云母板、云母垫、云母异型件、环氧制品，可
根据图纸冲压各种零部件。可根据客户要求加工各种尺寸云母板，垫圈，云母异型件，可根据图纸制作
各种零部件。
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