
牛皮纸检测标准是什么

产品名称 牛皮纸检测标准是什么

公司名称 国瑞中安集团-法规服务CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123723986 18123723986

产品详情

牛皮纸常用作包装材料，抗撕裂强度、破裂功和动态强度很高，通常呈黄褐色，半漂或全漂的牛皮纸浆
呈淡褐色、奶油色或白色。牛皮纸检测项目：化学检测、抗张强度、定量检测、剥离测试、白度检测、
柔韧性检、质量检测、撕裂强度、拉伸强度、柔韧性、阻燃试验、耐热、空气老化试验、荧光增白剂、
耐破度、平滑度等。

牛皮纸检测标准：GB/T 22865-2008牛皮纸；GB/T
29305-2012新的和老化后的纤维素电气绝缘材料粘均聚合度的测量；GB/T
29593-2013表面保护用牛皮纸胶粘带；ASTM
D1305-1999（2009）电绝缘纸和硫酸盐（牛皮纸）纸板规格；DIN
55475-1997包装辅助材料.牛皮纸制未增强的粘合带.要求和检验；HG/T 2408-1992牛皮纸压敏胶粘带；JIS
P3401-2000牛皮纸；JIS Z0102-2004牛皮纸袋术语；JIS Z0215-1996缝制牛皮纸袋缝合强度试验方法；JIS
Z0217-1998牛皮纸袋-跌落试验方法。

广东省国瑞质量检验有限公司拥有权威、专业的认证检测技术，为您提供一站式检测认证服务，助力您
的产品畅销全球。更多检测认证办理流程、费用及周期，欢迎您来电免费咨询。
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