
EDS3316-2-06,0-000-F1全新HYDAC

产品名称 EDS3316-2-06,0-000-F1全新HYDAC

公司名称 楷卓自动化设备（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:HYDAC
量程:0-6bar
输出信号:2路开关量

公司地址 上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室

联系电话 021-66871701 15900834468

产品详情

EDS3316-2-06,0-000-F1全新HYDAC

HYDAC贺德克电子压力继电器常用型号系列有：EDS3000系列、EDS300系列、EDS1791系列，带数字显
示，测量精度高，按键编程，操作简单，带内置式要传感器，结构牢固，紧凑。开关量输出和模拟量输
出组合可选，在液压、气动、制冷等领域有非常重要的应用。

楷卓自动化设备（上海）有限公司位于上海宝山区沪太路上，非常具有人气的樱花节举办地顾村公园东
门北侧梓坤科技园内。是一家专注原装进口欧美工控备件供应的公司，从事欧美高品质机电配件、仪器
仪表的进口内销业务。

本公司主营优势有：

1、美国MOOG伺服阀、放大器

2、德国HYDAC压力传感器、压力开关、温度开关、流量传感器、滤芯、过滤器、电磁阀、泵、充氮工
具

3、德国KUBLER编码器、计数器

4、德国KOBOLD传感器、流量计

5、福伊特齿轮泵

6、德国Siemens超声波液位计、流量计、温度变送器、雷达定位阀

7、E+H超声波液位计



8、丹佛斯Danffoss泵、阀

其他进口优势品牌：HAWE、ATOS、P+F、SICK、BALLUFF巴鲁夫、图尔克、易福门、HOHNER、NO
RGREN诺冠

所有产品一律自主报关，原装进口，品牌厂家直购，一手货源，批发操作，价格优惠！

电子压力继电器EDS 3000

概述：EDS3000是一个结构紧凑的带数显的压力继电器，该装置可以有一个或二个开关信号输出，并可
选模拟信号输出（4...20mA或0...10V可选）。

EDS3000有一个特别的设计，它的显示可在二个轴的方向旋转，所以它几乎可以在任何一个位置安装而
不需要附加机械式定位接头。

4位数显且测量单位可选bar.PSI或者MPa，当改变测量单位时，EDS3000预设的开关点也会相应的改变。

在标准系列中，测量范围包含了相对压力和绝対压力，另外，还可提供EDS3000符合DESINA标准的形式
。

EDS3000主要用于液压，气动，制冷，以及空调技术领域。

特性：PNP开关输出，负载电流可达1.2A。重复精度＜0.25%，4...20mA或0...10V模拟输出可选，4位数显
，双轴旋转优化显示位置，测量单位可选，操作方便，开关点和延滞点分别独立调节，用于自检的输出
接口符合DESINA规范。
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