
贵定县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 贵定县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

贵定县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

地面路面地面路面道路路灯一般 按传出光源的样子来区划类型。实际区划方式，国际性照明灯具研究会
（CIE）提议按投影、拓展、操纵3项內容开展。投影。表明照明灯具传出的光源沿岸地区面竖向的外扩
散水平，分成短、中、长3种。

②拓展。表明照明灯具传出的光源在路面横着的外扩散水平，分成窄、一般、宽3种。

③操纵。表明照明灯具操纵炫光的水平地面路面地面路面道路路灯的安裝方法有托平台式、苗条式、直
秆式、悬索桥式和吸

挂壁式等几类(见图）。分成比较较为比较较为比较有限、中等水平、严苛3种。

新式电源电路太阳能灯性能参数规定



1、地面路面地面路面道路路灯种类：LED太阳能灯。

2、路面地面路面道路路灯：高4C，下型号规格超过140Mm，上型号规格超过65mm。

(钢架构，壁厚2.75—3.0Mm，静电感应放电静电感应静电粉末喷涂；撑脚预

预埋件单是单螺杆挤出机直徑为20毫米，长短超过0.8米)

3、灯口：灯口密闭式防蛀；地面路面地面路面道路路灯直射视角应依据当场情
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