
美国首诺PA66 (R533物性表)

产品名称 美国首诺PA66 (R533物性表)

公司名称 苏州众思诚新材料有限公司

价格 26.00/千克

规格参数

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号

联系电话  13564996490

产品详情

PA66美国首诺型号：

美国首诺 Vydyne PA66 20NSP 特点;快速成型周期;通用 轴承，凸轮，连接器，紧固件

美国首诺 Vydyne PA66 21FSR 特点;耐汽油性，通用

美国首诺 Vydyne PA66 21SPC 特点;快速成型周期;耐汽油性， 轴承，衬套，凸轮，连接器，外壳

美国首诺 Vydyne PA66 21SPF 特点;快速成型周期;耐汽油性， 轴承，衬套，凸轮，连接器，电气

美国首诺 Vydyne PA66 21Z 特点;耐汽油性，通用，

美国首诺 Vydyne PA66 21ZLV 特点;耐汽油性，通用

美国首诺 Vydyne PA66 22HSP 特点;快速成型周期;耐汽油性 汽车上的应用，轴承，衬套，凸轮

美国首诺 Vydyne PA66 25WSP 特点;韧性，耐汽油性，良好的抗磨损 电气/电子

美国首诺 Vydyne PA66 50BW 特点;耐汽油性，通用

美国首诺 Vydyne PA66 R525H 特点; 玻璃纤维25% 抗冻耐;抗疲劳; 汽车引擎盖下

美国首诺 Vydyne PA66 R530H 特点;玻璃纤维，30%抗冻耐;抗疲劳 汽车引擎盖下

美国首诺 Vydyne PA66 R533 特点;玻璃纤维，33%良好的流动性，良好的脱模;高刚性， 汽车引擎盖

PA66美国杜邦（总代理商）

供应工程热塑弹性体塑胶原料：PBT PA6、PA66、PET、TPU TPEE POM TPV PPS 、PC、PPO PPE PMMA



PC/ABS 等各种进口及国产树脂原料（三证齐全）一手货源 品质保证价格 性能 物性、

、所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全
资料表(MSDS)等。

供应PA66美国杜邦80G33L增韧级 玻纤33% 耐冲

供应PA66美国杜邦80G25L增韧级 玻纤25% 耐冲

供应PA66美国杜邦80G33HS增韧级 玻纤33%耐冲

供应PA66美国杜邦80G25HS增韧级 玻纤25%耐冲

供应PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级

美国杜邦PA66代理商：（三证齐全）秉承客户至上、品质：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质
证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电

订购说明：

★本公司另可为客户订购全球各大品牌的偏门材料

★本司原料订货1000KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!

★选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

★原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料
型号相匹配。

★货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保
存，并立即与我们联系。

★我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络
我们协助查询。
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