
山阴井壁模块砖 检验规定 防腐保温工程

产品名称 山阴井壁模块砖 检验规定 防腐保温工程

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 3.00/块

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

山阴井壁模块砖 检验规定 防腐保温工程1、检查井及雨水口作业前，施工项目部根据该项目作业任务、
施工条件，开展针对性安全风险评估工作，形成该任务的风险分析表。2、施工负责人核对风险控制措施
，并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底，接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任
务和步骤中。作业安全基准风险指南序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施1没有安全防护设施的
沟道作业坠落可接受的风险作业前沟道内壁应由安装班组负责设尼龙保险绳，并随挖孔深度增加放长至
工作面，作为上下基坑使用2沟道边缘的浮石打击可接受的风险挖出的土石方应及时运走，深沟道及孔口
四周2m范围

山阴井壁模块砖 检验规定 防腐保温工程1、检查井及雨水口作业前，施工项目部根据该项目作业任务、
施工条件，开展针对性安全风险评估工作，形成该任务的风险分析表。2、施工负责人核对风险控制措施
，并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底，接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任
务和步骤中。作业安全基准风险指南序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施1没有安全防护设施的
沟道作业坠落可
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