
空气过滤器CE认证性能检测报告效率等级检测

产品名称 空气过滤器CE认证性能检测报告效率等级检测

公司名称 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR

价格 .00/个

规格参数

公司地址 光明区邦凯科技园

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

空气过滤器CE认证性能检测报告效率等级检测

2、规范性引用文件

本欧标引用了标明日期与未标明日期的文件。对于标明日期的文件，若有增补和修订，

只有当本标准增补或修订时再正式引用新文件。对于未标明日期的文件，本标准引用 新版

本。下列文件出现在本标准相关章节中。

EN 1822-2: 2009高效空气过滤器 (EPA、HEPA 和ULPA)

第2部分:气溶胶的发生、测量装置、粒子计数统计

EN 1822-3: 2009高效空气过滤器(EPA、 HEPA和ULPA)

第3部分:单张滤料试验

EN 1822-4: 2009 高效空气过滤器(EPA、HEPA 和ULPA)

第4部分:过滤元件渗漏检测(扫描法)

EN 1822-5: 2009 

高效空气过滤器(EPA、HEPA和ULPA)

第5部分:过滤元件效率的测定



EN 14799: 2007 - -般清洁空气用的空气过滤器一术语

EN ISO 5167-1

使用差压装置测量流体流量

第1部分:圆形截面管道中插入的孔板、喷头、文丘里管(ISO ISO 5167-1:1991)

3、术语和定义

EN14799:2007中的部分术语和定义适用于本标准。

3.1额定风量 nominal air volume flow rate

过滤元件试验选用的空气体积流量。

3.2表面积superficial face area

气流通过过滤元件的横截面积。

3.3额定滤速nominal filter medium face velocity

额定风量除以有效过滤面积。
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