
高价回收二手自动打胶机

产品名称 高价回收二手自动打胶机

公司名称 北京合众创鑫自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 唐河县产业集聚区伏牛路2号

联系电话  17611123212

产品详情

全自动T8LED灯管打胶机

“全自动T8LED灯管打胶机”详细介绍

功能简介全自动上玻璃管手动上灯条基板全自动向铝基条上点胶，装入玻璃灯管内，保压。全自动冶具
退出。不定期的要对一下内容进行维护清理1、不定期的应多方面检查各紧固件是否有松动现象，并重新
紧固。全自动玻璃管运送下工位全自动收料到周转车技术要求玻璃管长度（1500D型）600~1500mm铝基
条长度（1500D型）600~1500mm每次点胶组装6条玻璃管自动上料灯条基板6条手动上料6点胶头单独控制
，胶量可调6条点胶阀可单独控制，开关胶桶胶量声光报警玻璃管单独检测，任意位置缺料可自动关闭对
应胶阀铝基条、玻璃管定位压紧机构点胶组装后保压，时间可任意设定玻璃管自动运送到后工位自动收
料，组装后的玻璃管机械自动收料到周转车控制系统用PLC＋人机介面各检测位异常声光、显示（人机
介面）报警

保修半年、终身维护 ，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

中空玻璃打胶机机头不行走电机不转的故障快速解决

中空玻璃打胶机虽然是一套极为耐用切不容易损坏的设备但是即便在好的设备也会由于我们的使用问题



或者平时不注意保养或者个别零部件失灵导致设备故障的发生。如果我们的设备发生了故障各位不必惊
慌失措，首先我们要静下心来分析下是什么原因导致的设备出现的故障，只有这样才能快速的对设备进
行修复以及防止日后再次出现这类故障。5Mpa基料供给：55Gal（200L）标准桶工作压力：200Mpa固化
剂供给：5Gal（20L）标准桶较大输出流量：10L/min较大耗气量：0。

一般情况下我们的中空玻璃打胶机如果发生机头不行走电机不转的故障往往是由几下几个原因导致的

       1，伺服电机报警。

      2，伺服控制器或电机损坏、烧毁。

      3，伺服电机减速机间或减速机齿轮间键丢失。

      4，参数设置为0。

       当我们确定了设备发生故障的原因我们就开始着手解决这个设备问题。其实这个问题非常好
的解决只要按照小编提供的方法一定能够帮助你解决这个烦人的设备问题。具体的解决方法如下

       1，关掉配电柜里全部电源，重新开启。

       2，更换新的控制器或电机。

       3，拆装检查连接键，装上匹配的键。

       4，参照速度设置帮助重新设定参数。

保修半年、终身维护 ，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

打胶机的工作流程

打胶机的基本工作流程如下

（1）首先在打胶机的控制面板设定个好打胶机的打胶速度（默认也可以）

（2）将玻璃放入打胶机的工作区域

(3)当设备检测到玻璃后吸盘会自动吸住玻璃以免玻璃在打胶过程中晃动或人为晃动正在进行打胶的玻璃

(4)当洗盘对玻璃固定好后，高价回收二手自动打胶机，打胶机的机头就开始对玻璃进行打胶动作（不需
要进行对玻璃的厚度以及宽度进行设置，打胶机会自动调整并工作）

(5)以上的步骤重复3次将玻璃的4边全部完成打胶后整个玻璃的打胶工作就算完成了。

一般在默认的打胶速度每分钟至少可以完成一款2米5见方的玻璃打胶工作，如果将打胶机的打胶速度加
快生产效率会进一步提高。



高价回收二手自动打胶机由唐河宏晟机械设备有限公司提供。投光灯打胶机产品特点：1、手持盒采用32
0*240高分辨率彩屏、全中文操作界面，易学易用。唐河宏晟机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业
理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临
惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏晟机械——您可信赖的朋友，公司地址：唐河县产业集聚区伏牛路2
号，联系人：韩华铎。
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