
石嘴山体检中心医疗废水处理设备介绍 普瑞达一体化

产品名称 石嘴山体检中心医疗废水处理设备介绍
普瑞达一体化

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 13500.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情

我公司设计的污水处理设备系统是由格栅井+调节池+地埋式一体化污水处理设备+二氧化氯消毒设备组
成的一个医污水处理系统。本系统具有投资少、占地少、效果好等优点，一般出水达标排放，如果选择
采用高配置的医污水处理系统，出水可达中水回用标准，可用绿化灌溉、冲厕等。

浅层气浮的加药处理出水水质应以满足生化设计进水水质条件为准，保证气浮加药的稳定以利于后续生
化处理。运行前对所有设施、管道及水下设备进行检查，彻底清理所有杂物，以避免通水后管道、设备
堵塞和维修水下设备影响调试的顺利进行。培菌初期，曝气池会出现大量的白色泡沫，严重时会堆积整
个生化池走道板，这一问题是培菌初期的正常现象，只要控制好溶解氧和采取适当的消泡措施就可以解
决。运行后期发现二沉池出水带有絮状生物膜、并且从沉淀池底部污泥斗易翻团状污泥，故应尽出沉淀
池底部污泥斗污泥，减少污泥在二沉池的停留时间。以上介绍的就是污水处理设备在使用中需要注意的
问题。我们的污水处设备价格低，型号全。值得大家选择，我们是一家集批发、加工、生产为一体的厂
家，我们公司信誉较高，能够为您切身解决你的需求，欢迎大家随时联系我们。

污水处理设备在污水处理中，不同程度地含有多种、病菌、寄生卵和一些有毒、有害物质。如果不经过
消毒，这些、病菌和寄虫卵在环境中成为一个集中的污染源，引起多种疾的发生和蔓延，严重危胁人类
的身体健康。通过流行病学调查和细菌学检验有关。

对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。对于经济不发达地区的小型综合，条件不具备时可采用简易
生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。污水处理流程不同处
理工艺的应用情况考虑到以上原则，本方案设计的污水处理工艺流程进行比较，随着污水处理技术不断
地发展，近年开发的在国内外普遍应用的工艺有：01加强处理效果的一级处理工艺一级处理流程对于处



理出水终进入二级处理城市污水处理厂的综合，应加强其处理效果，提高细菌的去除率，减少消毒剂用
量。（1）加强一级处理效果宜通过两种途径实现：对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用
一级强化处理技术。（2）工艺流程对于综合(不带房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”
的工艺。

一体化污水处理设备采用"水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒"工艺进行污水处理，所处理的污水再采用"二
氧化氯消毒"进行消毒处理后排放。污水首先采用人工格栅去除其中较大的杂质和漂浮物，再经调节池调
节后进入一体化污水处理设备，在一体化设备中，污水依次排入水解酸化池和接触氧化池，经生化处理
后的污水再经沉淀池沉淀后流入消毒池，在消毒池内经过二氧化氯消毒处理后达标排放。

工艺特点好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物，好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥
好氧处理工艺，如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能好氧处理工艺，可以降低悬
浮物浓度，有利于后续消毒。(3)适用范围适用于(包括带房的综合)和排入自然水体的综合污水处理。03
污水处理总工艺流程污水处理总工艺流程污水处理系统除了包括含菌污水的处理和消毒外，对其他各种
特除排水根据需要还应单独处理，如含有重金属的废水，放射性废水、含油废水和洗印废水等。重金属
废水来自和化验室，含有、铬等有害污染物，可用化学沉淀法或离子交换法处理。放射性自来水同位素
和诊断。
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