
全自动打块机 新能源木屑压缩打包机 红薯藤压块机厂家

产品名称 全自动打块机 新能源木屑压缩打包机
红薯藤压块机厂家

公司名称 临清市拓佑机械设备有限公司

价格 83000.00/台

规格参数 品牌:拓佑
功率:37kw
时产量:160-180包/时

公司地址 山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处
景福庄）

联系电话 0635-2345007 18365907888

产品详情

全自动打块机 新能源木屑压缩打包机 红薯藤压块机厂家

     秸秆打包机广泛用于畜牧业饲草的青储、干储。可节省储存空间，延长青绿秸秆的饲喂

时间，降低了饲料运输、存放成本，减轻工人的劳动强度。给畜牧业带来了经济效益。 

      打包机可应用于玉米秸秆、小麦秸秆、稻草、棉、羊毛、废纸、废纸箱、废纸板、纱线

、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、麦柴、草

、废塑料袋等一切轻泡、松散物料。 

全自动打块机 新能源木屑压缩打包机 红薯藤压块机厂家

工作原理：

       支架带有底板和前后侧挡板，支架上安装有千斤顶，千斤顶带有活塞杆，活塞杆右端连接有
竖直的推料板，推料板右侧面连接有推料板条，相邻推料板条之间的空隙为板上穿绳槽；支架上面右部
带有压料上挡板，压料上挡板左侧的支架上面带有进料口；前后侧挡板右侧的支架上分别固定连接有前



后侧挡条，相邻侧挡条之间的空隙为穿绳口；支架右端带有出料口，出料口处的支架右端铰接有门板，
门板左侧面连接有门板条。设备原理其中包括支架相邻门板条之间的空隙为门上穿绳槽；前后侧挡板，
推料板和底板围成的空腔为进料腔，前后侧挡条，压料上挡板，门板和底板围成的空腔为挤料腔；门板
和支架右端固定连接有锁定装置。

设备的性能：

1、产能高、耗电低：秸秆煤炭成型机，如无电力设施可用柴油机代替。 

2、具有体积小、重量轻、无污染、价格低等优点。 

3、物料适应性强：适应于各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至55mm长度之间，含水率5-30%

之间，都能加工成型。  

4、电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决不堵塞、不成型的难度。 

5、压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷

机、保证出料成型的稳定。 

6、操作简单使用方便：自动化程度高
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