
东营做工程造价公司-消防预算

产品名称 东营做工程造价公司-消防预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套
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服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

东营做工程造价公司-消防预算综上所述，电力建设项目成本控制是电力企业经营管理的关键。如何有效
合理的对建设项目进行成本控制，努力提高经营管理效益是所有电力企业需要思考并慎重对待的问题。 
对于电力工程建设项目成本超出造价编制的原因进行合理分析之后提出了完善造价编制程序、加强建设
项目造价编制人员的业务素质、采用现代化的造价编制软件等措施，以切实提高造价编制合理性，以进
一步促进我国电力事业的发展与进步。 

工程造价编制能够提升建设工程施工企业的经济效益,因为工程造价是一门专业性、知识性、政策性和技
巧性很强的工作,贯穿于整个建设项目的全过程。而正确有效的工程造价编制能够实现对于工程建设投资
的合理控制,造价大造价度地降低工程建设的成本,以获得造价大的投资效益。同时,工程造价编制的优势
化作用对经济效益的控制除了保证了建设成本之外,还使得工程建设过程中的资源浪费情况、管理不合适
等情况做出规划和控制,使得工程建设的全过程都通过造价编制获得较好地控制。 

在不同阶段，其名称、内容各有不同：其中工程项目总体设计时叫估算；初步设计时叫概算；施工图设
计时叫预算；竣工时则叫结算。所以都是‘‘算”，但针对的工程阶段不同，相应地，计算对象和方式
也有不同。工程概预算在建设工程项目中不同阶段的经济反应，是预先进行研究和计算建设工程价格的
费用性的文件。 

东营工程造价控制贯穿于项目建设全过程，在项目投资决策完成后，控制东营工程造价的关键就在于设
计阶段。据统计，设计费一般不足建设工程全寿命周期费用的1%，但正是这少于1%的费用对工程造价的
影响程度占到75%以上；在某些工程造价中，列有施工图没有表示的那部分工程项目，例如渣土清理、
渣木外运等，是否按定额要求或造价中列出的项目完成。通过参加竣工验收，能够了解这些情况，同时
还能了解工程情况。 

所以要常和当地气象部门建立较密切的联系和收听天气预报。掌握天气情况合理安排施工，尽量减少对



工期的影响配备合理，精良的大、中型机械，充分发挥施工机械设备种类齐全，数量充足的优势，使施
工快速、高效、优质。 

编制＂工料分析表Ⅰ＂并设置计算公式，套用相应《煤炭建设井巷工程消耗量定额》工和各主要材料及
机械台班定额消耗量，计算工、料、机械台班消耗量；它的定额编号和工程量与计算直接定额费时对应
相等的，只是一个套用定额基价，另一个套用工、料、机的消耗量。 

东营工程造价取费定额单价要注意套用的项目名称、内容与施工图纸标准是否一致，例如构件名称、强
度等级、断面形式等；为了避免重复套用项目费用还要注意东营当地定额包含的工作内容，已标价工程
量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15％时变化不足1
5％时，采用该项目的单价。 

专业分包人必须满足发包人与总承包所签订的施工合同要求，在工期、质量、安全、现场文明施工等方
面接受总承包人的管理和协调。若因专业分包人的原因引致总承包人需向发包人对整体工程的延误或专
业分包工程的施工质量承担违约责任，专业分包人需向总承包赔偿因其引至的损失。  

工程造价编制一项准备工作，是保证水利工程项目正常工作的前提。另外，还要正确处理工程造价与工
期、质量的辩证统一关系，提高工程建设的综合经济效益设计阶段所应采取的措施。建管理人员深入了
解市场，掌握第一手资料进行造价。 

采用2021造价定额。定额中并没有地源热泵钻孔下管的相关子目，此时需要造价员自己生项。结合施工
说明和施工工艺，首先，工程钻孔下管费用应该包含：人工费（钻孔下管的人工费），钻孔机械费，主
材费（竖直PE管、双U头），辅材费（管卡、水等），以及管理费、利润、税金等费用。然后结合图纸
和施工计算出每个子项所需的数量（包含损耗的数量），通过询价、查阅相关市场信息价格等掌握相应
的单价，从而计算出钻孔下管项目的直接工程费，之后在加上管理费、利润、税金等即可得出此项的综
合单价。管渠(管道)按断面形式分类有圆型、半椭圆型、马蹄型、矩型、梯型和蛋型见图1-2所示。图1-2 
常用管道断面圆型断面有较好的水力性能，在一定的坡下，指定的断面积则具有便于预制和材料经济等
特点，因此是排水工程管道(管渠)中常用的一种断面型式。 
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