
赛璐珞拨片 拨片 赛璐珞

产品名称 赛璐珞拨片 拨片 赛璐珞

公司名称 鹰潭市吉普赛乐器有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:GP—PCB
品种:拨片
材质:赛璐珞

公司地址 江西省鹰潭市月湖区胜利西路29号时代广场商住
楼3栋西单元东南套（5096）

联系电话 86 0701 6461160 13870113322

产品详情

型号 GP—PCB 品种 拨片
材质 赛璐珞 包装 100片装/精包装/散装
规格 32*26

吉他拨片

拨片是用于代替手指拨弦的一种工具。

拨片最初是用赛璐珞材料做成的。形状也只有三角形。随着吉他演奏技巧的日趋完善及风格特点的多元
化，拨片无论从制作材料以及到外形结构都有了不断的更新及变化。比如：材料由原来单一的“赛璐璐
”变成了塑料、尼龙、贝甲甚至是金属；而形状也由原来单一的三角形变成了桃形、心形、鹅卵形等等
。是吉他演奏中不可缺少的工具之一。

拨片的使用方法：握拨片时用大拇指和食指就可以，拇指要覆盖拨片的一半并与拨片的中轴线垂直，食
指则与中轴线平行，且指尖大约在拨片中心的位置，握拨片的力度以拨片不掉为准，遇强则强，遇弱则
弱，决不可死死的握着拨片，那样弹出来的声音会很僵硬，力度也不会有太大的变化，毫无美感可言，
民谣吉他和钢琴一样，是属于原声的确乐器，它不能借助别的东西加以美化，要想获得好听的音色、和
强劲的表现力，比如说抑扬顿挫、轻重缓急之类的表现，那非我们的双手不行。

在弹奏时，拨片应尽量保持一个很好的状态，就是说拨片要尽量垂直与面板，且与琴弦垂直，尽量不要
与琴弦成角度，为什么这样说呢？拨片与面板垂直弹，遇到的阻力会增加，我们弹时就会加大力度，这
样才会把琴本身所具有的潜质放出来，还有拨片应尽量与琴弦平行，接触的确面积大，声音也会很清澈
。

在用拨片时，无论是分解还是扫弦，手腕都不要僵硬，要灵活，弹奏时是用小臂带动手腕的，在扫弦时



要能感觉到你的拨片是粘在弦上的，该丰富的时候丰富，这要求你基本要把每根弦都扫到，要轻灵的时
候轻灵，就是要有声部的选择，不能全弹。

厚度(thickness):0.46mm 0.60mm 0.71mm 0.81mm 0.96mm 1.0mm 1.14mm 1.2mm 1.4mm 1.5mm 2.0mm

赛璐珞拨片：吉普赛赛璐珞拨片由高质量的赛璐珞片冲切而成。边缘光滑，耐磨耐用，使用时间长，磨
损小。客户可以选择在任意厚度和任意颜色。主要的厚度有轻型、中型、厚型、以及超厚型。
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