
什邡市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 什邡市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

什邡市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

照明设备饰安裝

进行各部位预制件构件固定不变始终不变：太阳能发电站发电站板固定不变始终不变在太阳能发电站发
电站板固定支架上，灯口固定不变始终不变到挑臂上，

随后将固定支架与挑臂固定不变始终不变到主杆，并将电级电极电级电极连接线穿拖至控制箱（电池箱
）。

地面路面道路路灯起吊之前，先检查各部位标件是否牢固，灯口安装是否调正，光源

工作中是否一切正常。随后在简易调整系统工作中是否一切正常；松弛控制器上太阳能发电站发电站板

电级电极电级电极连接线，光源工作中；接好太阳能发电站发电站板电级电极电级电极连接线，灯熄；
此外用心观查控制器上各



表明灯的变化；一切属于一切正常，就可以起吊安装。

主地面路面道路路灯起吊时，注意安全防范；镙钉扭紧好，如预制件构件北京海淀角度有一定的偏

差，尽可能上去端调整其北京海淀方向完全朝正南方。

将蓄电池放进电池箱，按照标准规范将电级电极电级电极连接线连接  到控制器；先接蓄电池，

再接负载，随后接太阳能发电站发电站板；走线操作步骤时一定要注意社会各界走线与控制器标明

明的接线端子不能插错，正负两旋光性不能碰撞，不能插错；不然控制器将

被损坏。

调整系统工作中是否一切正常；松弛控制器上太阳能发电站发电站板电级电极电级电极连接线，灯亮；
接好太阳能发电站发电站板

电级电极电级电极连接线，灯熄；此外用心观查控制器上各表明灯的变化；一切属于一切正常，

就可以封好控制箱。
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