
湖南防火帆布 消防防火帆布 海鹏帆布

产品名称 湖南防火帆布 消防防火帆布 海鹏帆布

公司名称 深圳市海鹏帆布有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

纯棉耐久阻燃面料

  棉类产品永远都是面料市场的流行趋势，其穿着舒适感一直都深受人们追捧。纯棉耐久阻燃面料，经
无毒环保的生产技术整理后，此产品既能有效防止火焰的蔓延，又能保护织物原有优良性能。纯棉耐久
阻燃面料具有良好的耐洗涤性能、无毒无异味、对人体安全可靠，透气透湿、手感柔软，穿着舒适。在
主动性的燃烧方面，抗融性能突出。目前纯棉阻燃面料深受阻燃指标：损毁长度≤ 200 mm，续燃时间≤
3秒  阴燃时间≤ 2秒。主要产品有纯棉机织物（如卡其、纱卡、双面绒布、平布等）、帆布等。适用于
冶金、机械、林业、消防等行业制作阻燃防护服。

 

防水面料与防泼水面料的区别

防水与防泼水的区别，它们有级数又是怎么表示的？

防泼水，又称为拨水，英文为“WATER RESISTANT”，防火帆布制品，绝大多数情况下靠涂层实现，
并且通常在面料外层。它是指织物表面拥有很低的表面张力，水滴落下之后，相对于织物表面的张力而
言是很大的、促使水滴自身表面收缩而呈球状无法铺散开来，因此迅速以水珠的形式从织物上滑落。

防水，英文为“WATERPROOF”，绝大多数情况下使用层压（薄膜）材料，也有纤维、紧密形织物、
硅化等多种处理形式，并且通常在面料内层。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布 、防火帆布、硅胶防火布、夹丝硅胶防火布、单面硅胶防火布、双面



硅胶防火布、玻璃纤维防火布、陶瓷纤维防火布、三防帆布、防水篷布、集装箱篷布
、挡烟垂壁防火布、车厢侧帘布、防火软连接 、防水布，防火毯 、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动
顶棚布、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布，帆布、侧帘布、车厢侧帘布、自动帆布、自
动篷布、平板车厢手拉侧帘布、高低板车厢手拉侧帘布、中低板车厢手拉侧帘布、

 

以下是玻璃纤维网格布的品种：

内墙保温玻纤网格布

内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性酯共聚胶液而成。具有质轻、
高强、耐温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。能有效避免抹灰层整体表面张力收缩以
及外力引起的开裂，湖南防火帆布，轻薄的网格布经常使用于墙面翻新和内墙保温。网眼：5mm*5mm，
4mm*4mm克重：80g---165g/㎡ 宽度：1000mm----2000mm 长 度：50m—300m或者根据客户要求。

外墙保温网格布

外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，
再经涂覆共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，
抗裂等特点，增果佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体，建筑物和其它构筑物内外
表面增强，防裂，消防防火帆布，是外墙保温工程的一种新型建材。

网眼尺寸:5x5mm ，4x5mm或4x4mm

2，防火帆布价格，每平方克重：80g- -160g

3，每卷长度：50m，100m或200m

4，每卷宽度：1m- -2 m

5，颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色；

湖南防火帆布-消防防火帆布-海鹏帆布(诚信商家)由深圳市海鹏帆布有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。深圳市海鹏帆布有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
同时本公司还是从事防火布厂家，防水防火帆布，硅胶防火布的厂家，欢迎来电咨询。
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